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TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

ooo O 000

CAPITOLO I°
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

L'attivita edilizia, le attivith ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano
I'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del
Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento in relazione al Programma di
Fabbricazione. dalle Leggi e regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle seguenti
principali disposizioni statali, per quanto applicabili:

L. 17.8.1942, nr. 1150 legge urbanistica,

L.6.8.1967. nr. 765  mod. ed integr. alla L.1150/42,

L. 28.1.1977. nr. 10 norme per l'edificabilita dei suoli,

L. 5.8.1978. nr. 457  norme per l'edilizia residenziale,

L. 25.3.1982, nr. 94 norme per l'edilizia residenziale,

L. 28.2.1985. nr. 47 norme in materia di controllo dell'attivitd urbanistica
edilizia.nonché con particolare riferimento alle seguenti principali
disposizioni provinciali:

L.P. 9.11.1987, nr. 26  approvazione del P. U. P.
L.P. 5.9.1991, nr. 22 ordinamento urbanistico della Prov. di Trento,

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI
DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI
PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilita stabilita dalla legge per i
titolari della concessione 0 autorizzazione, per i progettisti, i direttori lavori e i costruttori.

I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria o in forestale,
iscritti ai rispettivi albi professionali.

11 Sindaco pud deferire ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi
provvedimenti disciplinari, coloro che. sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori
o collaudatori, 0 per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi
alla realta od operino in difformith alle norme vigenti od al progetto approvato.

La responsablhzh del titolare della Concessione, del Committente, del costruttore e de]
direttore lavori, ai fini e per gli effetti della conformita delle opere eseguite alla concessione o
autorizzazione, alle norme del presente regolamento ed a tutte le disposizioni di legge in
quanto applicabili, & altresi sanzionata dall’ Art. 6 della Legge 28.2.1985, or. 47.
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OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare,
modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di
urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente e comunque eseguire opere di
trasformazione urbanistica ed edilizia, deve chiedere al Sindaco apposita concessione, o
autorizzazione, o dargli comunicazione in relazione alle disposizioni di legge e del presente
regolamento alle cui norme il richiedente deve sottostare.

Allo scopo di indirizzare gli operatori su un'interpretazione univoca delle vigenti normative, i
diversi tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente sono definiti come di seguito :

ai fini fiscali, alla loro classificazione data dall'Art.31 della L. 5.8.1978, nr. 457 per gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente;

ai fini urbanistici, alla loro classificazione data dall' Art. 77 bis della L.P. 5.9.1991, nr.
22 per la definizione delle tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

DOMANDE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E-ALLEGATI A
CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di concessione, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco completa

dei dati di cui al presente articolo, in quanto interessino. La domanda deve :

1.1.  essere firmate oltre ché dal richiedente che ne abbia titolo, anche dal proprietario dei
beni sui quali le opere andranno eseguite e dal progettista ;

1.2 contenere i dati anagrafici, domicilio e codice fiscale del titolare della concessione, del
committente e del progettista;

1.3 precisare 1'oggetto della domanda, con indicazione del numero di particelle catastali
interessate dai lavori, della localita - o Via e numero civico;

1.4 individuazione del tipo di intervento progettato in relazione alle definizioni del
precedente articolo 3;
1.5 evidenziazione della richiesta di esenzione dal contributo di concessione di cui al

Titolo VII® della LP. 22/91, con precisazione del caso in rapporto alle disposizioni
dell'art. 111 della LP. 22/91.

1.6 L'elenco degli allegati .

Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti di progetto (piegati

secondo il formato cm. 21 x 29,7 - UNI A4), firmati da un professionista debitamente

abilitato e dal proprietario.

Il proprietario ¢ impegnato a dare notizia al Comune del nominativo e domicilio del

costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori, secondo quanto dispone il seguente Art. 13.

Tale documentazione dovra comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura dell'opera lo

comporti, a giudizio della commissione edilizia comunale;

4.1 estratto tavolare aggiornato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di protocollo
comunale della domanda, ovvero documento equipollente attestante la proprieta di
tutti gli immobili interessati dai lavori;

4.2 estratto di mappa orientata o tipo di frazionamento, copia stralcio del PRG con
evidenziata l'area interessata e le costruzioni oggetto della domanda;

43 planimetria orientata dello stato di fatto a scala di mappa con l'indicazione delle
proprieta confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i
fabbricati o manufatti limitrofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto
esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo; le quote altimetriche
devono essere riferite a pit caposaldi ben individuabil, non modificabile; almeno uno
dei caposaldi deve appoggiarsi su un elemento di pubblica proprietd.

4.4 planimetria quotata ¢ orientata dello stato di progetto, in rapporto non inferiore a
1:500, con l'ubicazione delle opere e indicazione delle quote altimetriche di progetto
principali e/o curve di livello estese a tutto il lotto ed a parte di quelli contermini,
con indicazione delle duote altimetriche del terreno esistente e di quello di progetto in
corrispondenza di tutti gli spigoli della costruzione, riferite al caposaldo di cui al
precedente punto 4.3; la planimetria deve essere corredata di una tabella riportante gli
indici stereometrici del progetto. quali:
superficic fondiaria interessata, superficie coperta, volume, altezza del fabbricato, area
destinata a parcheggio ed indici di fabbricazione; il tutto comparato con i dati
risultanti dagli strumenti urbanistici o dalle leggi vigenti; il volume della
costruzione deve risultare da apposito calcolo corredato da proiezione assonometrica
con indicazione di tutte le quote altimetriche di tutti gli elementi che concorrono alla
sua consistenza;: l'assonometria deve riportare tutte le misure impiegate nel calcolo;
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planimetnia della sistemazione degli amredi dell'area circostanic ¢, in particolare. di
ingresst carral. recinziont, alberature, mari di sostegno ¢ pavimentaziont:
wie le piante orientate dei vart piant, quando non siano identiche fra loro,
normalmenie tn scala 11100, quotaie ¢ orientate, recant! la precisa indicazione della
destinazione dei locali, lare superficie di pavimenio e superfici finestrale
corrispondentt, I servizi igienict con superficic finestrata insufficiente devong
riportare V'indicazione del ricambio d'aria orano e ia tecnica previsiy, devono essere
indicau tuttd i condotii di esalazione e scarice ¢, per i servizi igienici privi di
comunicazione diretia su spazi esterni, l'indicazione del numero del eambt d'aria
orart e ¢ modalith di funzionamento:
Sezioni longitudinall ¢ trasversall normalmenic in rapporte 1:100. gquotate su tutti
£li orizzonamenti {intradosso ed estradosso). sulle imposte e sul colmo della
copertura con indicazione delie quote relative al caposaldo di cui al precedente punto
4.3: le sczioni devono riportare anche (utte l¢ altezze netie dei locali ¢ lo spessore
degli orizzontamenti; devono inottre essere relazionaie alla larghezza delle strade
degli altri spazi, con evidenziaio altresi il profiio altimeirice dell'andamenio det
terreno esistente e di progeito ¢ della corrispondente altezza massima ¢i zona;
disegni, normalmente nel rapporio 1: 100, di tutii 1 prospett dell'opera. completi di
riferimenti agli edifici circostanti, Nei prospetti deve essere rappreseniato anche il
profilo altimetrice dell'andamento del terreno esisienie e di progetio e devono essere
indicate le quote relative al caposalde di cui al precedente ponto 4.3 su tutti gli
spizoli dell'edificio in corrispondenza del terreno esistente ¢/o escavato €/o riportato,
Qualora l'edificto sia aderente ad aliri Fabbricati, i disegni dei prospetti devono
comprendere anche quelli delle facciate aderenti; i prospetti devono riportare in ogmi
caso [ indicazione del materiadi wnpiegati e del loro colore, delie zoccolature, dei
parapetti, delle coperwre. dei pluviali in vista, dei volurai fecnici:
sezione trasversale parziale in scata noa inferiore a 10 20, limitatamenice alla facciata
pit significativa con indicazione di wuti i materiali impicgali. loro (ratamento e
colore;
schema dei collegamenti alla rete principale, per oli impianti idrici. acque bianche e
nere;
nel caso di lavort in edifici esistenti dovranno essere allegati al progetto il rilievo
dello stato di fatto al momento della domanda. nonché la comparazione per il
raffronto tra il preesisiente e progeio con evidenziazione delle demolizioni in colore
giallo e in colore rosso le costruzioni nUove.
relazione tecnico+esplicativa con ciencazione di tutie le eventuali licenze efo
cohcessioni efo autorizzazioni gid rilasciate sullimmobile oggetio di domanda;
fotografie di idonec formato minimo 10x13 sul loito nprese da puni diversi del fotto
e comprendenti eventuali manafatti confinanti o prossimi: per interventt su edifici
esistenti, le fotografie devono riprodurre tutti 1 prospetti;
ogni altra documcniazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore. In particolare
devona essere aliegall, in quanto inleressing, i seguenti documenti ;
4.14.1 MODULO ISTAT /1/201. ai sensi della L. 21.12.1929, nr, 2238 ¢ D.P.R.
11.1.1971, nr. 37, per nuovi fabbricati o ampliamento di quelli esistenti;
4.14.2 MODULO P.A.T. MOD PAT EDOOI, ai sensi della L.P. 1341981, nr. 6,
per interventi su fabbricati esistenti: s
4.14,3 RELAZIONE GEOLOGICA - GEQOTECNICA, ovvero GEQTECNICA, ai
senst della L.2.2.1974, nr.6d ¢ DM, 11.03,1988 ;
4,144 DOCUMENTAZIONE concernente la TUTELA DELL'AMBIENTE
CONTRO GLI INQUINAMENTI ai sensi del TULP di cui alla DGP. TN
0.9.88, n. 10050; S
4.14.4.1 - COPIA dellx DENUNCIA per emissioni in atmosfera
di impianti termici con potenzialitd pari o superiore a 30.000 /
Kealsh, ovvero, per impiant produttivi o misti, COPIA DELLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE inoltrata ai sensi del DPR
203/88 od art. 8, 8bis. Bter del TULP.
4.14.42 - COPIA DELUAUTORIZZAZIONE ¢ della DOMANDA
ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO. rilasciata dal
_ S.P.A. g dal Comune a seconda dei casi;
4.14.4.3 COPIA detla DENUNCIA al Sindaco per installazione,
ovvero disaltivazione, ovvero rhinozione di SERBATOI,
CONTENITORI ¢ STOCCAGGI I MATERIE INQUINANTI, ai
sensi deli’art. 26 del TULP e DGF 25.5.1990, n. 6043;
4.144.4 RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE
ACUSTICHE DELL'EDIFICIO ai sensi della LP. 8.3.1991, n. 6.
comredata di PROGETTO nel caso di attivity produttive;
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4.14.5 AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DIPARTIMENTALE
FORESTE compeicnle per I¢ opere su terreni ricompresi nelle aree
sotioposte a vincolo idrogeolegico al sensi del RDL 30012.1923, nr. 3267
per le opere di trasformazione del suolo ¢ del bosco di cut all'art. 20 del RD.
16.5.1926. nr. 1126; ovvero AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO
TECNICO FORESTALE per il cambio di coltura di cui all'art. 2} del RD.
16.5.1926, nr. 1126

4.14.6 AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE BENI CULTURALI per le
opere su manufatli soggeltt ai vincolo di tutela storico artistico ai sensi della
L. 1.6.1939, nr, 1089;

4.14.7 AUTORIZZAZIONE della COMMISSIONE PROVINCIALE RICORS! di
cui all'Art. 38 della L.P. 26. 11.1976 nr.39 nei casi previsti nel Capiiolo II°
del Titolo IV® delle NA del PRG.

4. 14.8 CERTIFICATO ESAT diiscrizione all'Albo imprenditori agricoli Sezione
Prima ovvero seconda, nel casi previsti nel Capitolo 1I° del Titolo IV® delle
NA del PRG.;

4.14.9 AUTORIZZAZICONE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE TUTELA
COMPRENSORIALE PER LA TUTELA PAESAGGIO, o DELLA
GIUNTA PROVINCIALE, o DEL SINDACO, ai sensi del Capo IV® del
Titolo VII® delia LP. 22/91;

4,14.10 AUTORIZZAZIONE DEL COMPETENTE SERVIZIO
PROVINCIALE VIABILITA nei casi previsti dalle norme in materia:
4,14.11 AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIO ACQUE PUBBLICHE

DEL DIPARTIMENTO BACINT MONTANI per opere in prossimita dei
corsi d'acqua ai sensi del RD 25.7.1904, nr. 523 ¢ 1P 8.7.1976, nr.18;

4.14.12 IMPEGNO DEL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE corredato di
apposilo progetto e di congruo preventivo di spesa per eseguire le opere di
urbanizzazione primaria contestualmente alle costruzioni oggetio della
domanda, ovvero VERSAMENTO DELLA SOMMA pari al costo delie
opere suddette. nei casi previsti all'art. 90 defta LP, 22/91:

4.14.13 CALCOLO 2 norma dei regolamenti in vigore DEL VOLUME di
costruzione da assoggeliare al pagamento def conribulo di concessione di cui
al Titolo IV© della LP. 2281, corredate di appostta assonomesria dalia quale
siano desumibili tutte Ie misure riportate pel calcolo;

4.14.14 PARERE PREVENTIVQO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE
ANTINCENDI per le attivita soggette alle visite e conlrolli di prevenzione
incendi ai sensi della L.26.7.1965, nr.966 elencate nel D M 16.2.1982-
attivitd soggetie alle visite di prevenzione incendi.

4,14.15 PROGETTO E RELAZIONE TECNICA di cui all'ar, 28 delia L.
9.1.1991, nr. 10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energelico degli edifici, nel caso di modifiche o
varianti in corso d'opera che comportino modifiche dei dati del progetio
assentito;

4,14.16 RELAZIONE. SCHEMI, DISEGNI PLANIMETRICI , CALCOLI
TECNICI degli impianti tecnologici ai sensi della L. 5.3.1990, nr. 46 ¢
DPR 6.12.1991, 447:

4.14.17 CALCOLO DIMOSTRATIVO, corredato di ASSONOMETRIA e PIANTE
a dimostrazione delle guantitd di SPAZI DI PARCHEGGIO dovuti ai sensi
detl'art. 73 della LP. 22/91 ¢ delle DGP 17.2.1992, nt, 1559 ¢ DGP
33,1994, nr, [2258:

4.14.18 RELAZIONE E SCHEMI DIMOSTRATIVI degli accorgimenti
adottati per il superamenio delle barriere architettoniche ai sensi deil'art. 10
del DM. 236/89. 2 norma della LP 7.1.1991, nr. 1,L.9.1.89.n. 13 ¢
DM. 14.6.89, n. 236

4.14.19 RELAZIONE sulle caratteristiche delle AUTORIMESSE con
capacitd di parcamento inferiore ai 2 posti macchira di cui af punto 2 del
DM 1.2.1986;

4.14.20 SCHEMA PLANIMETRICO E SEZIONE deila CENTRALE
TERMICA e del DEPQSITC COMBUSTIRBILE liquido dimostrante il
rispetio delle norme di sicurezza di cui adla Cire. 29.7.1971, nr, 73.

Dai documenti di progetto doveanno in ogni caso risultare T'ubicazione ¢ le caraueristiche
della centrale termica o di condizionamento, del deposito dei combustibili, del deposito dei
rifinti solidi urbani. Impegno-del richiedente a realizzare ['eventuale impianto elettrico a
rorma CEIl e quello a gas a norma UNI CIG,

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 4.3, 4.4 ¢ 4.5 polranuo essere presenlatc su
un'unica pianimeiria,
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Ii; relazione al tipo di opera per lo guale € incitrata ai Sindaco domanda di concessione, ¢
autorizzazione, I'Amministrazions Comunale pud predisporre moduli & stampa contenenti
Yindicazione delle informazioni necessanie al corrello allestmento delle pragiche. Tall moduli
debitamente approvati dalla Giunia Comunale, dovrannc essers allegali. correttamente
compilati. ad ogni domanda.

Eventuali altri documenti che. a parere dell'Ufficic Teenico Comunale. 0 del Sindaco, siang
necessan all'esatta individuazione delle opere oggeuo di domanda e/o degli immobili latisianti
comungue teressati datle opere medesime. '

1 documenti chie si rendesscro necessari per sopravvenicnza di nuove disposizioni di legge efo
normative emanate dalla Pubblicca Autontd.

Allo scopo di otlenere un giudizio preliminare & consentito sottoporre all'autorith comunale i
progetti di massima.

CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Vaigono le norme in malteria di cui al Capo II° del Titolo VI® della LP 22/01
Qualora il progetio contrasti con le norme del presenie Regolamento ¢ con altre norme
vigentl, il Sindaco rigettera la domanda indicandone i motivi,

La concessione comporta la corresponsione del contribale conformemense alle leggi in
vigore. ;

Il rilascio della concessione o autorizzazione pud esscre condizionato all'osservanza di
determinate modalita o all'introduzione di modifiche al progetio presentalo o ad un ordine
particotare det lavori, Assieme alla aulorizzazione o concessione sarh consegnata al richiedente
una copia del progeto debitamente vistato dall'antorith comunale, copia che dovrl essere
tenuta a disposizione nel lwogo de1 lavori.

La concessione o autorizzazione viene pubblicata all'albo pretorio nei 15 giornd successivi a
decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa ed &
disponibile con i relativi atti di progetio presso la sede comunale, dove chiungque pud
prendeme visione, previa domanda scritta e motivata rivolia al Sindaco.

La concessione o autorizzazione deve indicare | termini di inizio e di ultimazione dei lovori
che non possone essere superiori rispeltivamenie ad 1 ¢ a 3 anni.

Le opere non iniziate € rispetlivamente non terminate entro guesti termini non potranno
essere mtraprese € proseguile Se non previa nuova autorizzazione o concessione da richiedersi
con le modalifd di cui al precedente Ast. 4,

Un periodo pilt lungo per l'ultimazione dei laveri potrd essere concesso in conformita alle
aorme di cui alPArt. 87 della L.P. 22/91. :

Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muii if titolare della concessione, ne dovrd essere
data immediata notizia al comune ai fini della censeguente voltura della concessione
medesima.

Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in
-scala catastale tenuta a libern visione del pubblico, il fabbricato ¢ la superficie fondiaria ad
esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'Art. 22 del presente
regolamento.

1 La concessione 0 avlorizzazione coslituisce una semplice presunzione delia conformith delle
opere alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle reali dimensioni ¢ coadizioni del terreno da
utilizzare e dei fabbricati circosianti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette
leggi € regolamenti e restano sempre salvi ed impregiudicat i dirittd di terzi. anche se il
provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

Gli atti autorizzativi, concessione 0 autorizzazione edilizia, non comportano responsabilita da
parte del Sindaco in ordine a diriiti di terzi. Tuttavia, 1} Sindaco pud sospendere il rilascio
della concessione 0 autorizzazione [ino a che non sia stata assunia dal richiedente la totale
responsabitith in tale senso ed il Sindaco medesimo possa ritenere correfto anche sotto tale
aspetto il rilascio della concessione © autorizzazione edilizia.
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DECADENZA DELLA CONCESSIONE

i.  Lentrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche compona la decadenza delle concessioni in
contrasto con le previsioni stesse, salvo che 1 relativi favorl sianc stati iniziati e vengano
completat entro il lermine di 3 anii dalla data di inizio.

!.)

La reladva decadenza ¢ dichiaraty dal Sindaco, sentitz In Commissione Edilizia in ordinc allp

consisicnza dei lavort eseguiu per la dererminazione di cul al comma 4 dell'articolo 87 della LP,
22091,

Ari. 7.

[ e ]

[ ]

OPERE SOGGETTE A "COMUNICAZIONE" AL SINDACO

Valgono le norme in materia di cui al Capo OI° del Tiiolo VI° della L.P, 22/91,

Le opere inteme devono rientrare nelle condiziont stabilite all'articolo 85 della LP. 2291,

i.a definizione del tipo di intervento, in relazione a queble elencate all'Art, 31 della L.457/78
ed art. 77 bis della LP. 22/91, poird essere quella di marutenzione ordinaria, o manutenzione
straordinaria, o reslaure e risanamento conservalivo, o ristrutturazione edilizia: negli ultimi
due casi fa definizione dovra concordare con {e precisaziont della Circolare 30.7.1985,

nr.3356/25.

Le denuncie debbono esserc indirizzate al Sindaco con allegata idonea documentazione in essa
compresa ¢ deve esser completata con fotogralie dello stato di fatto ¢ documentazione grafica.

(uaiora la documentazione risultasse incompleta, i Sindace puo chiedere I'integrazione della
medesima,

Le opere denonciate possono cssere iniziale solo dopo 16 giorni dalla data della denuencia,
ovvero da quella dell'avvenuta integrazione della documentazione di cui al comma precedente.
Trascorso il termine det 10 giorni dalia data di protocolio comunale, le opere interne di cui
all'Art. 85 della LP. 22/91 possono esserc iniziate, qualora il Sindaco. sentita la
Commisstone Edilizia, non abbia provveduto nel frattempo a vietarle ¢ ad imporre modalita
esecutive diverse. )

La realizzazione dcile opere di manutenzione ordinaria e di opere inlerne come definile nel
presente articoio. avviene sotte la personale responsabilith del committente.

OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE O
DENUNCIA. >

Non sono soggetie a concessione o autorizzazione 0 denuncia le seguenti opere :

(1 le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni di enti locali per e
quali & prescritta la procedura di cui al capo II° del Titolo VII® della L.P. 22/9 L.

1.2 le opere, e le insiallazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del
Codice della strada;

1.3 le opere di assoluta urgenza e di necessith immediata, ordinate dal Sindaco;

14 Ia formazione di canticri ¢ fa collocazione di "baracche di cantiere™ neil'ambiio di

opere regolarmente antorizzale;

L5 le protezioni siagionali al di fuori delle aree Lutclate e dc_g,l: msedmmenu storici;

-

1.6 le opere temporanee per atiivitd di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
ge0gnostice o sianc eseguile in aree gsternc ai centri abifati o da aree comungue
vincolate.

Nelle aree agricole, ¢ boscate o improdutiive, non sonc sooge[tc a concesa:onc 0

autonizzazione o denuncia fe seguenti opere :

2.1 lc opere di coltivazione agraria dei fondt, ivi compresi gii interventt straordinari di
reimpianto vegetale e le opere di preparazione del terreno, anche con scasso profondo;

22 I' opera di bonifica di terreni inlcsa come intervento di estirpazione di soprassuolo efo
operazioni di sterzo ¢/0 di riporio, a condizione che :

22,1 non comporting la realizzazione di manufatti ai sensi deila lettera circolare
n, 7937 dd. 21.9.1991 deila Commissione Provinciale per i Ricorsi di cui
all'articolo 83 della L.P. 26.11.1976, n. 39;

2.2,2  non alterino fa copformazione del piano di campagna con movimenti di terra
che superino i 50 centimetri misurati in verticale rispetto al piano
preesistente.

Sono cscluse dal presente articolo le opere di cui al precedente comma 2, qualora siano

soggette o preventiva aulorizzazione da parte delie Autorith preposte al controllo di vincoli di

qualsiasi nptura imposti da Legzi.
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ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE.

Fattc salve i regime dei Piani Attwativi di cui al Cape IV del Titolo IV® delle LP, 2201, Ia
concessione edilizia & comungue ed in ogni case subordinata all'esistenza delle necessaric e
idonee opere di urbanizzazione primaria. e/o alla assunzione da parie del concessionario degli
oneri ¢ delle prestazioni stabilite dalle leggi In vigors.

La concessione edilizia ¢ subordinata alia corvesponsione de! contribio di concessione di cut
al Titolo VIIT® delta LP. 22/91, salvo i casi di esenzione ivi previst.

Al fim dell'esenzione, i richiedente la concessione edilizia deve espliciiamente richiederla in
domanda. precisandone ia misura, totate. ¢ parziale ed allegando. in quanto richiesta, la
documentazione probatoria del dirit1o ali'esenzionc.

1l rilascio del certificato di abitabilitd nmane comungue subordinato ail'esecuzione delie opere
previste al precedente comma 1

EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O SOTTOPOSTI ALLA
TUTELA DEL PAESAG_GIO.

Nel caso di opere o lavori nel territorl o sugli immobili vincolati | o interessanti cose
immaobili vincolate dalla L.1.6.1939, nr.1088, ¢ da Leggi Provineiali. I'autorizzazione
comunale dovrd essere preceduta dal nulla osta delie competenti autoritd,
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CAPITOLO II°
COMMISSIONE EDILIZIA

Agt 11, COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

1.

3.

4.

5.

6.

7.

E' istituita, con funzioni consultive, La Commissione Edilizia Comunale. 1a quale esprime il
proprio parere sutl'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, iecniche ed igieniche vigend,
e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche ed ambientadi.

La Commissione sard chiamala ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dalla
LP.22/91 e dal presente Regolamento. su tuiti quegli argomenti di ordine ai quali il Sindaco
1o ritenesse opportuno.

Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale:

3.1. 1l Sindaco o un Assessore da lui delegato. che la presiede;

3.2, il Comandante locale del Vigili del Fuoco;

13, il Tecnico comunale {(senza diritto di voto):

34, un rappresentante dell’Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o delia Pro Loco, in

quanto esista;.
Sono metnbri elettivi della Commissione Edilizia:

4.1.  tre membri nominati dal Consiglioc Comunale, dei quali almeno unc si2 ingegnere
od architetio, ed unaltro sia tecnico diplomato.

4.2 un ingegnere, ¢ un architeito. o un laureato in urbanistica scelio dal Consiglio
Comunale fra gli iscritt all'albo degli esperti in arbanistica ¢ tutela del paesagyio di
cui all'articolo 12 della LP. 22/91. '

Le funzioni di segretasio delta Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale, o da un
suo delegato. esperto in materia giuridico amministrativa o in urbanistica,

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potra di volla in volla invitare a partecipare alle
proprie riunioni, senza diritto di voto, lecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o
. associazioni particolarmenie interessati.

I membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio
comunale e possong essere riconfermati. In ogni caso continueranne a svolgere i loro compit
X fino alla nomina dei successori,

Non possono contemporancamente far parte della Commissione gli-ascendenti ed i
discendenti. gli affini di I° grado, 'adottante ¢ I'adottato. l'affiliante e T'affiliato. 11 membro
decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per pil di 3 volte
consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedora di nomina, il nuovo
nominato dura in carica per it ressante periodo di validita del membro sostituito.
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FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

L.a Commissione si riunisce nella sede comunale su convocazione del Presidenie.

Ordinariamente la frequenza delle riunioni sark in rapporio al numero dellc domande da
esaminare, nonché all' esigenza di rispettare 1 termini di tempo imposti dalle leggi per i
rilascio delle autorizzazioni efo concessioni: straordinariamente. la commissione potrd esser
convocata da Suc Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione € comunicale ai membri almeno cinque giomi prima di ogni sedula.
Per la validita delle dunioni. che avvengono in sedula segreta, & necessaria fa presenza della
maggioranza dei componenti. _

1 pareri della Commissione sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parit,
prevale il volo del Presidente,

La Commissione pud sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o
convocare, qualora ne ravvisi la necessita. i firmatan delle domande di concessione/o 1
progettisti interessati.

Dei pareri espress: daila Commissione, il Segretario redige un verbale che viene solloscritio
da tutti E componenti la Commissione.

Quaiora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si (rovi dircttamente od
indirettamente interessalo ung dei suoi membri, questi. se presente, deve denunciare 1aie sua
posizione. aslencodosi dall'assistere all'esame. alla discussione ed al giudizio relativi
all'argomento stesso. Deltosservanza di tale prescrizione deve essere presa nota niel verbale.

[ membn della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima,

Quando il Sindaco assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve
damne comunicazione scritta alla Commissione stessa,
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CAPITOLO III°
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

SYOLGIMENTO DEI LAVORIL

1l titolare della concessione o autorizzazione, prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere
formalmente al Sindaco 'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamento ¢
quote verticali) cui riferire in concreto i dati di progetio che devono essere osservati
scrupolosamente.

1. e onere del richicdente il predisporre l'individuazione fisica dei punti fissi di appoggio
e caposaldi di cui al precedenti articoli. nonché predisporre la planimetria. la sezione
di rilievo e [a sirumenttazione per la verifica in sito che dovra essere fatta dal tecnico
incaricato dal Sindaco;

1.2 In pecasione della verifica del tecnico incaricato dal Sindaco, dovra presenziare il
direttore dei lavori, Al termine delle operazioni di verifica, dovri essere redatio
apposito verbale che dovra essere soltofirmato dai presenti

Il costruttore & tenuta a fornire personale e mezzi d'opera necessan per tali operazioni.

11 titolare della concessione o autonizzazione di cui al precedente Art. 3, deve denunciare al
Sindaco le date di inizio e di uitimazione dei favori, entre 6 giorni dalla data di inizio e
rispettivamente di vitimazione.

Al soli fini di cui al precedente punio 3. per daia di inizio si intende gquando I'immobile
esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo alle modifiche
autorizzate. _ :

‘ T
Nel caso di opere di wrbanizzazione. relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si
configura nei primi movimenti di terra ¢ 'uitimazione va riferita alle dlsposmom contenuie

nella convenzione di lottizzazione.

In mancanzai delle dichiarazion: di cui al presente articolo, sono assunte come data di inizio dei
lavori la data della licenza di costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento
comunale.

La denuncia d'intzio deve essere sottoscritla anche dalf'assuntore e dall'eventuale direttore det
favori e deve conlenere I'indicazione del domicilio .

Prima dell'inizio lavori di costruziont comungue soggette atle norme in materia di
contenimento energetico, il commilttense dei lavori medesimi deve depositare presso il
competente ufficio comunale Lo documentazione dovaia ai sensi della Legge 10/01.

Prima dell'inizio lavori di costruzion aclle quali sia previsto Uimpiego di opere strutturali in
ferro efo cemento armato. i committente dei lavori medesimi deve depositare presso il
compelente ufficio comunale copia della denuncia al competente Ufficio Provinciale, dovuta
ai sensi delia L. 1086/81;

la eventuale documentazione per linstaliazione di apparecchi di solievamento che interessing
comungque spazi pubblici o condominiali deve esser presentata al Comune almeno 6 giomi
prima detl'effettivo inizio lavori.

1l titolare della Concessione o aulorizzazione, i committente, il costrutlore ¢ il diretiore dei
lavori sono corresponsabili deil'osservanza di tutte ie norme che regolano l'esecuzione dei
lavori.

Sul luogo nel quale si svolgone i lavori, in posizione ben visibile e leggibile dalla pubblica
via, & fatto obbligo di esporre if carlello contenente Tindicazione del numero, data e oggetto
della Concessione 0 Autorizzazione. nonché dei nominativi del suo titolare, dei progettisti e
dei diretior: lavori - tante delle opere archilettoniche che delle strutture (at senst L 1086/81) -
¢ del costruttore.
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ULTIMAZIONE DE! LAVORI, ABITABILITA' E AGIBILITA"

Ove it 1tiiolare della concessione non portt o compumento e opere e ove le condizioni in cut
I'immob:iie rimasio siano pregiudizievoll alla buona sistemazione urbanistica del territorio
comunale, il Sindaco - udite il parere della Commissione Edilizia - potrh adottare nei
confronti del titolare, previa diffida, i provvediment previsu dalla legge 28.02.1985, nr.é7.

Prima i usare it fabbricat ed | manufatti, 1 titolare della concessione deve chiedere al sindaco
il eertificato di abntabilith per gli edifici comprendenti locali di coi al successivo Art, 51 o di
agibilita per gli altri manufani.

Alla domanda di abilabilhi o agibilitd. il richiedente deve allegare:

3.1, ricevuta dell'avvenuto versamenic in C.C.P. della corrispondente tassa di
concessione regionale;

3.2, verbale di sopralluoge dell'USL dal quale risulti il nispetto delle norme igienico-
sanitarie vigent:

3.3, ricevuta dell'avvenuto versamento delia tassa USL ;

copia del certificato di collaudo siatico ai sensi della lepge 5.11.1981. nr.l086 e
relative norme di 2pplicazione, munito di attestazione per avvenuto deposito presso
I'Utficio Cementi Armati della provincia ai sensi dell' Art, 8 della citat
L.1086/1981; oppure, sc del caso, dichiarazione del direttore lavori dalla quale risult
che le opere eseguite non rientrano tra quelle per le quali & prescritta la denuncia ai
senst della citata L. [086/1981 e che. comunque, le opere eseguite e le strutiure della
costruzione infera sono stalicamente sicure,

3.5.  dichiarazione del progetlista. del costrutlore ¢ del direttore lavori degli 1solamenti ed
impianti termici ai sensi e per gli effent della legge 10/91;

3.6.  copia dclia dichiarazione presentato per la iscrizione in Catasio vistaia per avvenuio
deposito. corredata della copia delle plunimetrie catastabi:

3.7. certificato di Prevenziome incendi rilasciato dal competente Ispeliorats. nei casi
previsti dalla Legge: '

3.8.  dichiarpzioni di conformiti degli impianti tecnologici alle prescrizioni di jegge
rilasciaut dagli instadlatori al sensi delia Legge 46/90

39 perizia asseverata cli;l direttore dei lavori in ordine al rispeito delle norme in materia
di superamenio delle barriere architctioniche di cut alla Legge 13/89, DM. 236/89.

3.10  Copia dei seguenti documenti:
3.10.1. dichiarazioni di inizio ¢ fine lavori;

3.10.2. ricevuta deli'avvenuio deposito delie documentazioni preseritic dalla Legge
10/91;

3.10.3. domande efo autorizzazioni ai sensi della LP., 4/86 ¢ DPGP 10G30/88 in
materia di protezione deil'ambiente contro gli inquinamenti;’

Prima del rilascio del certificato di abitabilith o agibilifa, il Sindaco deve far ispezionwe le
opere oggetto della domanda dal Tecnico Comunale o, in mancanza di un ufficio Tecnico
Comunale, da un tecnico di propria fiducia allo scopo dallo stesso Sindaco incaricato. Quest
dovra verificare:

4.1, 1a conformitd dellc operc eseguite alla concessione o autorizzazione ed a tote le
condizioni ivi previste;

4.2.  T'avvenuta realizzazione deglt allacciamenti definitivi di acqua, energia, scarico acque
nete e in generile, delle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 4,13.11 deil’
Arl. 4 a norma dell'Art. 9 del presenie regofamento:

4.3, la completezza e fa congruith di tutea la documentazione presentata al Comune al
sensi def presenic regolamento.

Il Sindaco rilascia il certificato di abitabilith o di agibilith, qualora riscontri che le verifiche
effeftuate ai sensi dei precedenti comma abbiamo dajo esito positivo.
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PROVVEDIMENT! PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE
IN DIFFORMITA".

Olre a1 cast previsti dalla vigente legislazione urbanistica circa lesecuzione difforme o non
amorizzata delle opere eiencate al precedente Arl 3. il Sindaso. anche per le opere di cul al
precedente Art. 7, ne ordina l'immediata sospensione qualora iz denunciz non sia stala
effettuata nei termini preseritti o Vesecuzione delle opere risulti difforme dal progetio
presentaro o dalic determinaziont del sindaco.

Nei casi predetli. si applicanc le nomme previsie dalle leggi vigentl.
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CAPITOLO IV®

LOTTIZZAZIONI

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO‘EDIFICATORIO.

Chianque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve sottoporre al
Comune il relativo progetio ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a
quando il Comune non 1o abbia autorizzato.
L'autorizzazione ¢ data - fatte safve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge - con
deliberazione del Consiglio comunale, con Ja quale & anche approvata la convenzione relativa
agli oneri di erbanizzazione primaria ¢ secondaria a carico def lottizzanle, secondo le norme in
vigore e, in particolare di quelle al Capo IV® del Tiio [V della LP. 22/91.
DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
Per ottenere ['autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al
Sindaco domanda in carta legale.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia il progetio di lpttizzazione. composio,
ogni qual volta cid sia necessario, degli elaboratl previsti dal Capo IV® de! Titolo IV? della
LP.22/1, dall'art, 7 delle NA del PRG e dai seguenti elaborati:
2.1. straicic delle previsioni del PRG relativo alla zona oggetio del piano di lottizzazione
ed esteso anche nelle zone adiacenli in modo che risuitino chiare e connessioni con
le altre parti del ierritorio comunale;

2.2, il titolo idoneo (rappresentanza sociale, procura, ecc...) necessario a dimosware il
tipo di diritto esercitato sulle aree inleressate al progetec;

2.3. stato di fatto dellaizona: planimetria generale orientata comprendente le proprieth
soggetie al piano di Iomzzaz:o:le m scala 1: 500, sulta quale dovranno essere
indicati: .

2.4, i dati catastali e tavolar in estratto autentico;

2.5.  learee interessale al progetio con la distinzione tra le aree destinate ad uso privato e

quelle destinate ad uso pubblico {strade, piazze, parcheggi. aree per attrezzature di
interesse collettivo e di interesse pubbilico, giardini pubblici, ecc.):

refazione geologica-geotecnica i sensi del DM. 11.3.1988;

tuiti i fabbricasi esistenti nella zona compresa nella planimetria. con indicazione, per
clascuno, del numero dei piani. della loro wilizzazione se residenziale, industriale ¢
per servizi pubblici);

2.8.  planimetria generale con curve di livello quotate, del progetto del piano di

lottizzazione, in scala [:500 o 1;200. a seconda delie dimensioni del piano, con
lndicazione dell'organizzazione planimetrica dei fabbricati. della rete viabite, deghi
spazi verdi ed eventuali percorsi stradali, e del profilo altimetrico degli stessi. con le
sezioni pilt significative:
Q. per guanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria: pl..\mmcma quotata in scala
1:500 - 1:204 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e ¢iog:
strade di lottizzazione. con specificato il tipo di pavimentazione;
spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato;
rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche,
precisando dimensionamento materiali impiegati, sistema di smaltimento finale;
rete idrica; con precisazione dei maieriali e delle modalith di approvvigionamento e di
allacciamento alla rete e:,lbleme per I'acquedotto, con l'indicazione della posizione
degli idranti;
2.14.  indicazione della rete & distribuzione di eventuali cabine dell’ encrgia elettrica, del gas
(se esiste 0 & previsiay {sia aerca che soticranea);
2.15.  rete di illuminazione pubblica; Il progetio che deve specificare if tipo di sosteygno del
corpi illuminantt e le relative sbicazioni. va esteso a tutto il tracciato viario e deve
anche prevedere le modalind di allacciamento alia rete esistente;
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relazione che tllustri | cruer informatori del piano di loltizzazione & & sus
realizzazionc; '
schema di convenzione il quale deve precisare:

le caratieristiche del piane proposio {volume complessivo costruibile, arse
complessive delle superfici ad uso privino ed uso pubblico),

superficie lotale delle aree ad uso pubblico. distinte per destinazione (strade, verde
pubblice, ecc...);

opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da
esepuirsi e dei tempi della loro realizzazione;

periodo di validith del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attpazione:
garanzie linanziarie per Fadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E
DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE
SECONDARIA :

L. 1l comune pué convenire, in sede di predisposizione deila convenzione di cui ai precedenti
articoii, che I'accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
nonché alla cessione deile arce necessarie per tali opere, avvenga mediante it versamento di
una semma corrispondenie al valore delie opere e delle aree stesse.

2. Del pari. pud convenirsi nella medesima forma che ip Inogo della parziale cessione delle aree
per singole opere; vengano cedute integralmente. per la quota corrispondente, le aree
occomrenti per una o per aleune soltanto di tali opere.

Art. 19,

CAUZIONE

1. Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilite ie modalitd di versamento
della cauzione, la quale non potrd gssere inferiore al 5¢ % del complesso degli oneri posti 2
carico def [otizzzante.
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TITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI GENERALI

ooo U ooo

CAPITOLO I°

METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI

GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

INDICI DI FABBRICAZIONE

Per 'edificazione delie singole zone del territorio comunale vengono definiti 1 seguenti indici:
densith edilizia fondiaria;
indice di copertora.

5 Per densith fondiaria si intende il rapporio fra volume del fabbricato ¢ superficic fondiaria
edificabile del lotto ad esso corrispondenie.
Qualora un lotta interessi due ¢ pit zone aventi diversa densitd edilizia, possono sommarsi,
ai fini della determinazione del*volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano
omogenee tra loro per destinazione funzionale,
Per indice di copertura si intende il rappono percentuale tra fa superficie coperta ela superﬁcle
{ondiaria del lotto ad essa corispondente.

Art.21.  DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI

GEOMETRICI
1. - COSTRUZIONE IN‘IERRATA

£

1%

1.3.

1.1

1.4,

Si intende una costruzione tufta sotto il livello natvrate del ierreno e che pub
presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso, larga non pib di
4 ml, sulf'apertura.

Se per la realizzazione di uea costruzione interrata si procede allo scavo con
successivo ripristing, lo stesso deve nspetiare le quole originarie con il npristing
della precedenie siluazione mor{olouw.l del temreno.

La costruzione interrata & ammessa in tutte e aree, compatibilmente con le
destinazioni d'uso delle singole zone, con esclusione delle fasce di rispetto stradale
nei limiti previsti dall'art. 5 del DPGP TN 492/87, ¢ vietata nelle fasce di rispeto
cimiteriale e comundque in queile aree nelle quali ¢ vietata esplicitamente dalle nomme
di attuazione del PRG: non & ammessa nelle aree a bosco, ad eccezione degli
interventi connessi a quelli previsti dal Piano Generale Forestale.

Tale costruzione non di luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini e
non & ammessa in fascia di mspeuo siradale se non con le modalitd del D.P.G.P.
492/87. -

2. H=ALTEZZA DEL FABBRICATO

2.1,

Al fini di determinare V'altezza massima del fabbricato, si assume che: la linea
mediana del timpano o delle falde di coperlura, misurata all'estradosso del 1etto a
meno del manto di coperlura o estradosso defl'vitimo solaio di copectura nel caso di
tetti piani, devono essere in ggni punto contenuti fra la supesficie del terreno,
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considerato allo staio naturale e del planc virlale 56 ess paralielo, portato sulls
verticale all'aliezza consentiia dulle norme nferentisi alie singole zone. Tutiavia
gualorz if plano di spiccate del fabbncato risultt in wto ¢ in parte a guotd inferiore
rispetio allandamento naturade del terrena, sara presa

n constderazione L superficie del terreno risultante dallo sbancamento.

2.2 L'applicazione della presente norma sara effetluata sullz base dei disegni allegati ai
progetio che dovranne essere sufficientemente esplicativi da permettere i rilievo
dell'aliezza massima.

2.3, Inpresenza di focali interrati © seminterrati con relativa rampe di accesso se laccesso

stesso non supererd in Junghezza }/2 del fronie del [abbricato . questo nom sara
considcrato per 1a definizione del piano di spiccato ¢ conseguentemente dell'aliezza
massima.

MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DELLE FRONTI DEGLI EDIFICL

PIANO VIRTUALE

ALTEZZA DI FRONTE CONSENTITA

LIVELLO NATURALE DEL TERRENO

EX LIVELLO NATURALE DEL TERRENC

PIANG DI SPICCATO .

IFF = INDICE DI FABBRICABILITA FONDIARIA

9.1. E' ii volume massimo, espresso in metri cubi. costruibile per ogni metro quadrato di
superficie fondiaria.

9.2.  L'indice di fabbricabiith fondiaria si applica nel casc di aree in cui & ammesso
l'intervento edilizio diretto. :

IFT = INDICE DI FABBRICABILITA TERRITORIALE

10.1.  E il volume massimo, espresso in metri cubi. costruibili per ogni metro quadrato di
superficie territoriaie.

10.2.  L'indice di Fabbricabilitd iermmitortale si applica nel caso di aree Ia cui edificabilith &
subordinala ad un piano esecutivo di grado subordinato.

L =LUNGHEZZA DEI FRONTI

11.1,  Con tale termine si definisce 1z lunghezza massima della parte, una ¢ pii. dello
stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali
quelle individuabili come entitd volumetriche autonome.

LOTTO MINIMO

12.1, Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria o territoriale minima da destinare
all'insediamento di attivitd produttive o all'edificazione in generale per una corretta
utilizzazione del suolp e gestione urbanistica.

Sono OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

13.1.  le strade a servizio degti maedmmenu

13.2. ipercorsi pedonali;

13.3.  gli spazi di sosta ¢ di parcheggio:

13.4,  larete idrica, di fognatura, di distribuzione dell'energia clclmca del gas, del telefono;

13.5. 1la pubbhca illuminazione:

13.6.  gli spazi di verde attrezzato.

Sono OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

14.1. gl asili nido e le scuole maferne:

14.2,  le scuole d'obblige: '

14.3,  le atrezzature collettive civiche;

14.4, le attrezzature collettive religiose;

14.5.  gli spazi per i verde pubblico altrezzalo: gli spazi per ii verde pubblico sportivo e
gli impianti relativi,

{
RC = RAPPORTO DI COPERTURA

15.1. La percentuale deila superdicie copena rispetto alla superficie fondiaria,

SC = SUPERFICIE COPERTA

16.1, E la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici
interessate dal volume delliedificio con l'eselusione degli sporti di gronda.

SF = SUPERFICIE FONDIARIA

17.1.  Siriferisce ad un'area a destinazione omogenea di zona, sulla quale i1 P.R.G. si aftua
a mezzo di intervento edilizio diretto. successivo 0 meno ad un piano esecutivo di
grado subordinato, ed & comprensiva di quelie aree per I'urbanizzazione primaria non
indicate nella planimetria dél P.R.G. ma previste parametricamente dalle norme.

17.2.  La superficie fondiaria ¢ misurala al netio delle zone destinate alla viabilita dal
P.R.G. 0 da eveniuali piani esccutivi di grade subordinato.

SM = SUPERFICIE MINIMA Dj INTERVENTO

18.1. E l'area minima richicsta per un intervendo edilizio diretlo o per la pianilicazione
esecutiva di grado subordinato: nel primo case rappresenta il lotto minimo
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edificabile, nel seconde caso Punitis minima insediativa indicaty espressamente dalle
planimetrie o parametricamente dzlle norme,

ST = SUPERFICIE TERRITORIALE

19.1.  Siriferisce ad un'area a desiinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G, si attua

a mezzo di piani di gradoe subordinato ed esecutivi,
HER Essa & comprensiva delle aree per lurbanizzazione primaria e di quelle per
Furbanizzazione secondaria che fosse necessario recepire nel corso dell'atiuazione.

15, La superficie territorinie va misuraie al netto detle zone destinate alla viabilita di

accesso perimetrale all'area indicata dal P.R.G. e al Jordo delle strade esistenti o

previste dal P.R.G. internamente all'area.

SU = SUPERFICIE UTILE

20.1. E la somma delle superfici di tutti 1 piani fuori terra misurata al lordo di tutti ghi
elementi vertdicali (murature, vani ascensor, scile, ecc.}

20.2.  Dal computo dells superficie utile sono esclusi i porticati ad uso pubblico. Negh
edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esciusi dal compuio della
superficie uliie, al finc esclusive del calcolo per una eventuale ricostruzione, le
superfetazioni. 1 locali ricavatl dalla copertara di cortill, ie tetloie € le Jogge murate,
le costruzioni provvisoric ed in precario ¢ le costruzioni abusive.

VTO = VOLUME DEL FABBRICATO Al FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI

URBANISTIC]

21.1.  E il volume dell'edificio emergentc dal terreno. considerato allo stato naturale, o dal

ptano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge

rieniranti ¢ balconi chiusi su cinque lati.

Sono escluse dal caleolo del velume le logge rientranti ¢ balconi chiusi su cinque

lati, i porticali liberi al piano terreno. eccettuati i vani per scaie, ascensori 0

portinerie,

VTE = VOLUMI TECNICI

22.1. I volumi tecnici sono costituiti da porzioni dell’edificio destinate a soddisfare
esigenze di carattere Lecnico, relative alla funzionalith dei servizi o degli impianti
tecnologici ubicati nell'edificio stesso {vani ascensorni. serbatot dell'acqua, canne
fumarie o simili}

I‘J

[

[
—
[

22.2. I volumi tecnici non sono soggelti alle norme di zona come definite nei successivi
articoli.
22.3.  Analogamente non sono soggetic 2l rispetio delle norme di zona a realizzazione di

rivestimenti esierni a scopa di isolazione termica (cappotti termici) per gli edifici
esistenti autorizzati anteriorimente all'entrata in vigore delia Legge 30 aprile 1976
N°373. :
VCC = VOLUME UTILE COMPLESSIVO ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO D!
CONCESSIONE.
23.1.  E if volume definilo dall'art. 5 del vigente Regolamento comunale per lapphcazmne
del conlributo di concessione di cui alla L.P. 22/91.
Al fine dell'esclusione dai computo del volume da assoggettare al contributo di
concessione, per soitotetto non usufruibile si intende quel sottotciio che si configuri
come mero volume tecnico che. ancorché non presenti le caraiteristiche per
l'abitabilith, non possa essere comunque sfruttato,
Al fine deli'esclusione fotale dal contributo di concessione prevista dail'art. 8 del
suddetio Regolamento, 1a definizione di ailloggio sirettamente necessario al
richiedente ed alla sua famiglia data dal richiamato art. 60 della L.P. 22/91, & riferita
. univocamente alla detrazione di quattrocento metri cubi dal calcolo normale del
contribute. Se il nucleo
{  familiare del richiedenic supera i 5 componenti alla misura dei quattrocento metri
cubi in detrazione si aggiungone in detrazione ottanta metri cub: per ogni
componenie oltre il quinic.
VUT = VOLUME UTILE COMPLESSIVQ.
24.1.  E la somma dei volumi calcolau moltiplicando 1a Su per le rispettive altezze lorde
interne.
CORPO DI FABBRICA si definiscono le parii una o pil. dello stesso- edificio
architettonicamente configurabili come unild velumelriche aulonome, indipendentemente
dall'eventuale unicild delf'impianio strutlurale e dei collegamenti verticali (scale, ascensor,...
At fini dell'applicazione delte norme del presente Regolamento si assumce inolire
SUPERFICIE DEL LOTTQ; & quetla superficie reale di terreno. accorpato, misurata in
proiezione orizzontale. Si considerano facenti parte del loto, al solo effetto del
raggiungimento della superlicic srinima prevista dalle norme urbanistiche e non per quanto
attiene il rapporio superficie volume edificabile, anche le strade in comproprietd (in
quest'ultimo caso. per la quota perceniuale di competenza del proprietario del [otio). Del pari.,
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pOssono computars: ai medesimi fini di cui al comma precedenic. anct : quelle parti del lottg,
eventualmente aventi una diversa destinazione di zona.

L'uso cdilizio dei lotti irregolan non modificabili. esistenti alla data dell'enirata in vigore del
presente Regolamenio, pourd essere consentito purché 1a superficic & disposizione non sia
inferiore def 20% di quella del lotto minimo previsia per le singole zone,

Ii Jotto si intende non modificabile quando esso sie circondato da sirade pubbliche o private
esistenti, ferrovie, corst di acqua, ovvero da lowi gia edificatl.

SUPERFICIE COPERTA: & l'area risultante dalla proiezione sui piano orizzontale di we le
parti fuor: terra del fabbricato, con esclusione degli sporh di grouda e delie pensiline, |
poggioli aperti si computane, agli effetti della superficie copena, in ragione di 1/3 della loro
proiezione ortzzontale.

AL TEZZA DEL FABBRICATQ: ai fini di determinare 'aticzza massima del [abbricato, si
assume che;

la linea mediana Del timpang o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a
meno del manto di copertura o 'estradosso dellultimo solato di copertury nel caso di tetti
piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del erreno. considerato alio
stato naturale. ed il piano virwale ad essa parallelo. portato sulla verticale ail'aliczza
consentita dalle norme riferentisi alle singole zone.

Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulli in tulie © in parle a quota inferiore
rispetto all'andamento naturale del terreno, sard presa in considerazione la superficie del
terreno risultante datlo sbancamenio. L'applicazione della presente nomma sard effettuata sulla
base dei di segni allegati,

VOLUME DEL FABBRICAT: ¢ il volume dell'edificic emergente dal terreno, consideraio
allo stato naturale, ¢ dal piano di spiccato qualora guesto sia ricavato a livello inferiore, ivi
comprest | sottoletti e il corpo deile coperture, logge rientranti ¢ bailcont chiusi (otalmente,
Sono esclusi dat volume 1 volumi tecnici e 1 porticati liberi al piano terreno. eccetiuati | vani
per scale, ascensori e portinenie.

DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI, DAI CONFINI E DALLE
STRADE

DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI, DAl CONFINI E DALLE STRADE: & il distacco
minimo misurato in proiezione onzzoniale. che deve intercorrere in ogni punto € in tulte le
direzioni, tra la proiczione orizzontale deil'edificio e 1l confine di proprietd. il ciglio stradale,
la proiezione degli edifici fimtimi.

Sono esclusi dall'obbligo di mantencre i distacchi sopra descritti le sporgenze delle faide di
copertura, del poggioli aperti e delle pensiling. se aggestanti fino a mt,1.50; Per sporgenze
superiori a mil,50, le distanze minime di zona, riferitc af corpo della costruzione dadia quale
spiccano gli aggewi medesimi, dovranno csser aumentate dalla maggiore misura adoltata
rispetto alla misura di mt. 1.50.

In tutte l¢ zone, l¢ costruzioni, ove consentite. potraano essere realizzzate a u:lmanza dai
confini inferiore a quelfa prevista dalle Norme di Attuazione del PRG, ovvere a confine, alle
seguenti condiziont :

31 sin comungue garantito if rispetto del disiacco minimo tra le costruzlom. _

3.2 Sia dimostrato il consenso del proprietario finitimo a mezzo di atte debitamente
intavolato;

33 In alternativa all'atto di cur al precedenie punto. & consentito dimostrare I'avvenuto

1 rilascio del consenso del proprietario finitimo avanti a pubblico uvfficiale, reso in
forma di atto sostitutivo di notorietd. previa presentazione di estratlo lavolare
aticstante {a proprieta dei lotli interessati.

Fra i diversi corpi di fabbrica di un unico edificio insistenti sullo stesso lotto ka dibtanza non
deve esser in alcun punio inferiore all'attezza del'editicio o del corpo di fabbrica piu basso e
comungque mai inferiore a 6,00 ml. '

r

ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI.

Ll
Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di
volumetria o di copertura, Futilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di
inedificabilid sull'area stessa, per U'estensione ngcessaria al rispelto dei rapporti superficic-
volume e superlicie libera-superficie copena.

Pertanto, ogni gualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di
coperiura ammesso, $ia preso in considerazione in sede di rilascio di una licenza un
determinato lotio, non & consentito enucleare successivamenie parte dei terreni compresi in



Ly

Art, 24,

Art, 25

REGOLAMENTQ EDILIZIO COMUNALE DI DENNG pug. 19

taie lotto, at fini di un'vtilizzazione per altr, edifici, se non per o parte evenmuaimente
eccedenie 2 quella necessaria a mantencre i nspatto dei rapporti superficic-volume e superficie
liberu-superficie coperia, in vigore ai momenlo in cul venga richicsis la successiva
aulcrizzazione.

Le norme di cui at commi precedent: si applicano anche aghi edifici preesisienti all‘entrata in
vigore delle presenti norme, nel senso che ogmi volume edilizio esisiente determina un
vincolo sulle contigue aree scoperic, d proprietl della ditta inestatarii del fabbricato, sino a
raggiungere i} valore dei relativi indici di volumetria o d copertura.

DIFFORMITA' TRA GLI ELABORAT! DEL PRG E TRA PRG E
REC

Ir- caso di difformitd fra 1 diversi elaborati grafici costiluemi il PRG. prevalgono le
indicazioni contenute nelle tavole a scala catasiale, menire, in caso di divergenza fra il
Regolamento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme erbanistiche, prevalgono le
indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione.

VOLUMI TECNICI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Non sono soggeld al rispetio delle norme di zowa prescritte dai precedenti articoli, 1 volumi
tecnici come definiti nella circolare del MLLL.PP.3LLI973. nr.2474, quali vani accesson
costruiti di norma olire la linea di gronda destinati a contenere la gabbia deil'ascensore, i
serbatoi deil'zcqua, le canre fumarie o simili.

Analogamente non & soggeltn al rispetlo delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti
esterni a scopo 1 isofazione termica (cappotti iermici> per gli edifici esistenti © antorizzati
anteriormente all'entrata in vigore della Legee 30.4.1976. nr.373.

Sono soggetti al rispetto della sola distanza di m.5 dai confini di propricta, ¢ salve che non
osting prevaienti ragioni di ordine igicnico-sanitaric. i silos destinau allo stoccaggio di
materie prime, di scarti di lavorazione. di prodotti per l'alimentazione zootlecnica. che
costituiscano pertinenza del rispettivo impianto produltivo.

La cabira di trasformazione dell'energia elettrica. le cui misure d'ingombro non superino. a
seconda del upi, m1.3.00x3.00x8,50 h. ovvero mt.4.00x4,50x3.00 h. le cabine di pompaggio
di acquedotii o di impianti fognari. quelle di compressione ¢ decompressione di gasdoti,
nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, non
sono soggetii al rispetto delle norme di zona. salvo che prevalent: ragioni di ordine igientco -
sanitario ¢ di pregiudizio deil'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici
non impongona. a giudizio del Sindaco, localizzazioni diverse,
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CAPITOLO II°

CRITERI E MODALITA' PER IL DECORQO ESTERNO
DEGLI EDIFICI

Art. 26, INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

i. Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia devono Inserirsi armonicamenie nel contesto
ambientale. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. ha facoltd di imporre
'esecuzione di opere (intonacalure, tinteggiature, ecc...} o soluzioni progettuali diverse,
nonché la rimozione degli elementi ( scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastruiture di
ogni genere) contrastanti con le caraiteristichc ambientali come definite ai successivi punt, 2
€ 3 di quesio articolo.

2, Al fine del corretto inserimento ambientale delle opere di trasformazione urbanistica ed
edilizia. tali opere sono sottoposic alle prescriziont generali di carattere urbanistico, nonché ai
criteri previsti dalle NA del PRG.

3. Al finc del corretto inserimento ambientale delle opere di trasformazione urbanistica ed
edilizia le opere che comportano modificazione dei sid e dei manufatii devono:

3.1 rispettare I'originaria conformazione del terreno. per quanto possibiie in ordine a
documentate e plousibili esigenze tecniche: sono pertanto da evitore i grossi
sbancamenti e/o nportt:

) individuare soluzioni tipologiche compatibili con la cultura costruttiva ortginaria
locale ¢ con le caratteristiche orografiche ed ambientali del sito; le interpretazioni
progettuali di tadi riferimenti che si ponessero in evidente contrasto con # medesimi,
sono sconsigliate;

33 proporre forme, materiali. finiture e soluzioni cromatiche mutuate dalla cultura
costrutiiva originaria locale. salvo {'uso di materiali moderni che ne consentano
comungue ia congruenza con if disposto del successivo Art. 26. .

4, Qualora, a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori parti di edifici visibili da luoghi
aperti al pubblico costituiscano defurpamento deli'ambiente, il Sindaco ha la facoltd di
imporre ai proprictari la loro sisternazione. :

5. Ingiungendo l'esecuzione delle apere di cui al comma precedente, it Sindaco pud indicare le
modalitd esccutive ¢ fissare i termini di inizio e di vltimazione dei lavori, riservandosi
I'intervento sostitutivo & sensi delia legislazione vigenie.

6. Nel caso di terreni o territori soggetti a speciale proiezione da parte degli Enti Territoriali

. superiorl o dell ~Autorith. i provvedimenti del Stndaco dovranno esserc preceduti dalin
necessaria antorizzazione dell'autorit] stessa.

!

An. 27.  ASPETTO ESTERNO DELLE COSTRUZIONI E DELLE COPERTURE.

i Per i materiali e la colorazione esterna delle costruzioni devono adottarsi i criten di cui al
. precedente Art. 26 ed i specifici criteri dati dalle NA del PRG, con lavvertenza di usare

comunque pochi tipi di materiali e colorazioni esterne.

2, Sono da privilegiare i colori naturali dei materiali : Je parli lignee dovranno restare nei colori
naturali; le conine muranie intonacate dovranno mantenere preferibilmente 1 colori deltle malte
di calce additivate a calce eminenicmente idraulica. evenfualmente proietie con velature
protettive opache; le coperture dovranno preferibilmente esser in legno, con manto in tegole
marsigliesi di cotto nel colore naturale.

3. La forma ¢ le pendenze deile coperture dovranno rispettare ke caratieristiche di queile originarie
o locali; pertanto le coperture dovranno preferibilmente esser conformate a a duc o quatto
falde e costruite con pendenze comprese ra il 35 ¢ 1 45 %.
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I} Sindace. sentita la Commissione edilizia comunale, pud ordinare il rifacimento di tinte o il
restauro di finiture e/ paramenti degradati ¢ nor ulimati al fine di manienere i} necessario
decoro.

DECORO DEGLI SPAZL

Le superfici non edificate devono avere una speciflica destinazione ed essere opportunamentie
sistemate e, ove & possibile, arborate.

A tale riguardo il Sindaco senlita Ja Commissione Edilizia, ha facoltd di imporre la
manutenzione e la conservazione del verde dei fossati. defle siepi, ecc.,.,, ¢ 1o rimozione di
oggettl. depositi. ¢ materiali, € quanto altro possa deturpare Fambiente ¢ coslituire pregiudizio
per la pubblica incolumita.

Al fini e per gli effetti de! comma precedente, FAmminisirazione potra adire le procedure
previste dalla Legge per modificare la destinazione d'uso di lotti soggetti a degrado,
comprendendoli in zone di recupero ambientale, ove necessity oggettive rendessero opportung
un intervento in tal senso.

Il Sindaco. sentita la Commissione Edilizia, ha facolta di impomre Ia recinzione e la
manulenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, il cui abbandono
comporti pericolo per la pubblica incolumit, ¢ sia indecoroso.

I Sindaco pud, ingiungendo 'esecuzione delle opere di cui al comma precedenie, indicare le
modalith di esecuzione, fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi
Iirterveato sostitutivo ai sensi della legislazione vigente,

E'ammessa l'aflissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal
Comune. nef rispetto delle caratteristiche ambientali.

MINIERE, CAVE TORBIERE

L'apertura di nuove miniere & subordinata alle procedure di cui atla L.P. 4.3.1980 nt.6. I
relativo progetto dovrd prevedere le opere atte ad assicurare la tutela dei- l'ambiente e della
pubbiica incolumitd. ivi comprese le zone per ie discariche. con relativa sistemazione.

La coltivazione delle cave e torbiere & subordinata al rilascio deli'autorizzazione previsia daita
vigenie legislazione provinciale. |

Alle minicre, cave ¢ torbiere abbandonate st applicano le disposizioni di cui al precedente Art.
27.

La gestione delle cave & normata dal Piang Provmc:aic di cui alla L.P. 4.3.1980. nr.6 e s.m,
ed L. ¢ DPGP 6.3.1987, nr. 16"0 ) .

SPORGENZE DELLE FACCIATE,

Sut suolo pubblico potranno aggetare sclamente le sporgenze degli elementi costruttivi e
decorativi sottoclencati; debbono inclire essere rispetiate le seguenti prescrizioni:

1.2 Per sporgenze delle faide di copertura: la lore parte pili bassa deve essere ad una quota
non inferiore a m.4.30 dal punto pit alto del marciapiede efo strada misurata nel
tratto corrispondente; 1a {oro sporgenza non pud superare la larghezza del

1 marciapiede: le sporgenze delle coperture devono esser munite dei canali di grondae
relativi pluviali allaceiati ai collettori di scarico;

1.3 Pcr cornici. iesene. contorni. modanature ¢ simili; fino ad una quota di m.2.20 del
punte pill alto del marciapiede efo strada misurata nel tratto corrispondente, la loro
sporgenza sulla proprietd pubblica nou pud superare i 6 cm. Lo zoccolo delle
costruzioni non pud occupare alcuna parte det suolo pubblico.

1.4 per tende davanti ad aperture:

sono ammesse ie tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro aliezza dal
suolo deve essere in ognt punto non inferiore a m.2.20 ¢ Ia proiezione della
sporgenza massima non pud supesare la larghezza del marciapiede. La posizione delle
lende pud essere vietala quando esse cobluumono ostacolo al traffico o comunque
limitino la visibilith;

1.5, Per lampade, fanali, insegne ed altr infissi:

la loro instaliazionc & consentita, olire ai m.4.5¢ di altezza, anche in mancanza di
marciapiede, a ¢ondizione che la sporgenza non superi il Jo della larghezza dello
spazio prospettante. con un massimo di m.1.50.Devono esser solidamente fissate per
resistere con sicurezza a spinte di 100 Kg/mq.
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1.6 Cessato lo scopo dell'esposizione dell'insegna ¢ similare. ove non si tratti di
manufatto suscettibile di tuielz, quesia devessere levata a cura del proprietano cui &
fatio obbligo di rimettere il prospeito nel pristing staio.

1.7 Nelle parti dei territorio di cui al precedenie Art, 26, forma ¢ dimensione degli
aggetti vanno valulati mn funzione delle caratteristizhe tipologiche e figurative
dell'ambiente.

1.8 I serTamenti prospettanti su spazi pubblici, ad un'aliezza inferiore a m.4,50 devono
potersi aprire senza sporgere dal parapetic estermo pin di 6 cm.

1.9 Sotio 1 portici ¢ sul marciapied: relarivi a nuove costruziont posie sulla linea stradale
SOnC ammesse, previa concessione da parte del Comune, e finestre in piano
orizzontale a livello del suolo. per dare luce ai sotietranei purché siano ricoperle da
elemenu trasparent a superficie scabra. lecnicamente idonei, collocati a perfeuo
livello de! suolo Fermo l'obbligo dei compensi dovuti per ogni occupazione
temporanesa o permanentc di suolo pubblico, & perd facoltd de! Sindaco di consentire
speciali concession: a deroga delle articolo. ove, a suo giudizio ¢ su conforme parere
detla Commissione edilizia, dcorrano circoslanze specialt di pubblico mnleresse.

Art. 31. VOLUMI TECNICI, TORRETTE DA CAMING, ANTENNE,
: MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE

1. Gli eventuali element emergenti oltre le coperture devono essere risolti architetionicamente
ed eseguili con materiale di provala solidith, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici,

2. Di norma le antenne TV ¢ le torrette deile canne fumarie o di ventilazione dovranno essere
centralizzate,

Art, 32. RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE.

L Ogni proprietl prospiciente su vie ¢ piazze polrd essere regolarmente cintaia verso il suolo

pubblico a condizione che nei centri abitati venga mantenuta la distanza di cm, 30 per i
muretti di recinzione e di cm. 250 per i cancelli dal ciglio delia swrada e plazza. Ogni lotio
edificabile che venga recintato deve mantenere un arretramento della recinzione di mt.2.50 per
un tratto verso strada della lunghezza 1i atmeno mit 6.00 nella posizione ritenuta pid idonea a
giudizio del Sindaco (normalmente in corrispondenza del¥accesso). Fuori del centro abitato
valgono le norme dettate dal Codice delia Swrada per Ia wtela delle strade e della circolazione.

2. Per le strade in piano, l'altezza'massima della parte muraria della recinzione non deve essere
superiore a cm.30,mentre, per le strade in pendenza. tale aliezza massima non pud superare
cm.40. La sovrapposta cancellaia noo pud comunque superare all' aliezza di ¢cm, 70. Tale
limitazicne dell'altezza devest applicare anche per le recinzioni dei confint interni dei lotl
edificabili, :

3. E' vietato l'uso del filo di ferro spinate e di altri materiaki laceranti per eseguire recinziond.
Tale divieto vale anche per eventuali recinzioni da eseguire lungo tutte le sirade, sia private
che comunali.

4, La chiusura dell'area di distacco fra due fabbricati verso fa pubblica via deve essere costruita
con criteri architetlonici uniformi, anche se I'area apparticne a due diversi proprietari,
5. Per motivaie esigenze di sicurezza della circolazione stradale, o per opportunith di carattere

ambieatale ¢fo architettonico. il Sindaco. sentita la Commissione edilizia comunale, pud
- vietare 'uso delle recinzioni o pud impormre I'adozione di soluzioni architetioniche unitarie.
6. gei casi adeguatamenic documentati ¢ motivali da esigenze funzionali od arografiche, il
indaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, pud acconsentire altezze superiori a
quelle previste dal precedente punto 2 e deroghe alle disposizioni conienute nel precedente
punto .

Art. 33, - PORTICI E PASSAGGI COPERTI.

1. 1 portici ed i passaggi coperti, gravali da servitl di pubblico passaggio. devono essere
costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura ed a spese dei proprietai.
2. 11 pavimento e i corpi illuminati dei portici. destinati ad uso pubblico, devono essere

realizzati con maieriale riconosciuto idoneo dal Comune. Le opere di manutenzione dei portici
sono a carico del proprietario, salvo che [a creazione dei portici non sia dipesa da una
prescrizione di piano urbanistico comunale ovvero da accordi inervenuti con il Comune.

3 Le arec costituenti i portici cd i passaggi coperti rimangono di proprictd privata, cssendo perd
gravate da servitd perpetua di pubblico transito. la larghezza dei portict o misurata tra i ]
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parametro inierno deglt elementt di sostegno ed il filo del muro o delle vewdne di fondo, non
pud essere minore di m.Z, menure altezza non deve essere inferiore o m.2.80,

INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER I SERYVYIZI
COLLETTIVI E CARTELLI INDICATORI O PUBBLICITARI

NUMERI CIVICL Al Comune & riservaia la facolth di applicare nelle proprieth private,
previo avviso agh interessaii, gli indicaton stradali e gli apparecchi per i servizi'collettivie

particolarmenie :

a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle pigzze;

b} segnaletica Stradale ¢ turistica:

()] nimeri civici;

i piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di
saracinesche, idranti ed altre infrastrutiure: .

€) mensole, ganci, tubi, quadri di comando, paline per la pubblica illuminazione,

semafori, orologi elettrici e simili.
Tali applicazioni sono eseguite a cura ¢ spese del Comune nel rispetto della legislazione
vigente.
I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degl elementi sopracitati e non
possono coprirli 0 nasconderli, e sono tenut! al loro ripristing qualora vengano diswutii o
danneggioti per fato loro imputabile.
L'Amministrazione comunale provvederd alla compilazione di wno specifico Piano e
Regolamento per l'applicazione di cartelli indicatori o pubblicitari.
Fino all'entrata in vigore del Piano di cui al precedente comma. i carielli pubblicitan
all'interno dei centri abitati devono essere di dimensioni non superiori ad 1,00 mq. misurato
sul minimo retiangolo circoscritio al'insegna: negli insediamenti siorici devono essere
congruenti con l¢ tipologie tradizionali, con prelerenza per gli affreschi ¢ tabelle in legno o
ferro . All'esterno di gquest'uitimi. sono ammesse tipologie moderne. purché sia rispettata la
dimensione sopra specificata,
L'eventuade illuminazione delle inscgne e degli immobili privati percepibile dalla pubblica
via dovri esseere conforme alle disposizioni in materia dettate dal Codice della strada.



Art, 35.

L

Art. 36

Art. 37.

REGOLAMENTO EDILIZIC COMUNALE DI DENNC pag. 24

TITOLO TERZO

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE E DI
SICUREZZA

ooo O ooo

CAPITOLO T°
IGIENE E PRESCRIZIONI TECNICHE

IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUQOLO- GPERE INTERRATE

E' vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie ¢
di maierie putrescibili o insalubri, s¢ non dopo adalia opera di bonifica. che rimetta il 1erreno
in buone condizion: igieniche, riconosciute tali dall'Ufficiale Sanitario e, ove esista.
dall"Utficio Tecnico comunaie. .

In particolare & vietato costruire su ferreni paludosi. golenali franosi o comungue soggetti ad
allagamenti o a ristagni d'acqua, ovvero, che abbiano portanza inferiore a 0.80 Kg/cmq.

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umiditi del suolo e del sottosuolo. _ :
Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna .
impermeabilizzazione che impedisca 'imbibizione delle murature per capillaritd. :

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO - IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO | ‘

Particolari accorgimenti e adeguamenti materiali devono essere adoutati ai fini di realizzare un
efficiente isolamento termico ed acustico del locali abitabili ¢ degli edifici industriali ed
artigianali.

In particolare devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare e vibrazioni ed
t rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio ( ascensori. impianti idrosanitari,
colonne di scarico ecc...). .

Gli alloggi destinati ad abitazigne permanentie devono essere dotati di impianto di
riscaldamento.

Le caratteristiche di isolamento 1ermico degli edifici. nonché linstallazione, ['esercizio e la
manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambient e/o per la produzione
di acqua caida per usi igienici - sanitari sono regolate dalla L.10/51 e dat D.P.G.P.210050/88.
Le caratleristiche di consumo (ermico e di ventilazione negli edifici adibiti ad attivita
industriale ed artigianale sono regolate dallfl L.10/91 ¢ dal D.P.G.P.210050/88.

4
INQUINAMENTI ATMOSFERICI, IDRICI, ECC....
Le modalitd ed i limiti delic emissioni nell'atmoslera. nonché gli scarichi delle acque sono

regolati dal Testo Unico delle Leggl provinciali in materia di Tutela delf'ambiente dagli
inguinamenti D.P.G.P, 10050/88 ¢ LP. 4/86.
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Sono soggetic a denuncia al S.P.A. gli impianti termicl, stufe singole e caminetti di
potenzialitd saperiore alie 30.000 Keal/h; lu denuncia dev'essere inoltrata almeno 45 giorni
prima dell'effettuazione dei lavori.

Sono soggetti ad autorizzazione det S.P.A. gl impiant produttivi e misi che producano
enussioni di qualunque tipo; la lore installazione non pud niziare se hon dopo acquisita
Fauiorizzazione.

Tutt gli scarichi sono soggett ad autorizzazione.

Al sensi dell'Ari. 32 del citato D.P.G.P., copia della denuncia con visio di protocollo del
S.P.AL 0 del Comune, nonché copia delle autorizzaziont, devono esser consegnate al Comune
all'atte delle domande di concessione ¢/o avlorizzazione efo denuncia di opere che gencrino
emissione o scarichi o loro modifica qualitaiva, di qualsiasi lipo, come dei resto & prescritto
al punto 4.13.5 dell'Art. 4 dei presente regelamenio.

I serbatoi o contenitar di oli combustibile od alto che possa contribuire all‘inguinamento del
sottosuolo © dele falde acquifere sono regolaii dal DLP.G.P.1050/88. e sonp oggetto della
relazione dovuta at seasi del comma 4.13.5.3.dell'Ant. 4 del presente regolamenio.

Lo scarico di materiali solidi, semisolidi e iguids di nifioto di gualsiast tipo ¢ regolato dall’
Art, 27 del citato D.P.G.P. ¢ dai criteri lecnici slabibtr dalic norme,

CANALI E BACINI A CIELO APERTQ.

Nei condotti a cielo aperto { fosse, canali, scoline, rogge, ecc...} e nei bacini { laghi, stagni,
ecc...) & fatto divielo di smmettere acque utilizzate per usi domestici, industriali, ecc. , diverse
da quelle meteoriche, salva Yaulorizzazione del S.P.A. da richiedersi a norma della DGP
10050/88.

SCARICO DI ACQUE NERE.

Gli scarichi delle acque nere devono esser convogtiati nella fognatura nera comunale 2 mezzo
di tubaziont in materiali adatti; le tubazioni devono esser raccotle al limite dell'area privata
dove devono esser inlercettate ed ispezionabili da un Sifone tipo "Fu'cnze conlenuto in un
pozzetto delle dimensioni minime di mL ¢.70x1.20,

Le condutture di convogliamenio esterno devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti
ermetici e devono essere costruite con malteriali impermeabili ed inattaccabili da acidi o alcali.
L'irqpianto fognanie interno all'edificio deve cssere dotato di venl’ilazionc con condurture di
aerazione a bocca aperta porala oltre L copertura.

 L'immissione in fognatura di nuovi scarichi & soggeua ad autorizzazione del Sindaco, come

-

prescritto dal TULP 10050/88..

Nel caso in cui 1] Sindaco o il S.P.A. concedano 1o scarico al di fuori deila fognatura
comunale, dovranno applicarsi le ploccdure ¢ modalitd previsic dall TULP 10050/88 ¢ LP.
4/86.

Per i servizi di foonatura va.lﬂono le norme del comrispondente regolamento comunale.

I nuovi intervenl edilizi doveanno ¢sser congruent con e prescrizioni contenute nella
deliberazione della Commissione per la Tutela dell'Ambicmc dagli inquinamenti dd.15 giugno
1989, nr.)2l.

ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATIL

!
Le acque meteoriche devong esserc raceolle e smaltite 2 mezzo della fognatura; in mancanza di
questala mezzo di pozzi perdent oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna: queste
non dovranne mai essere sul suolo stradale o pubblico.
Le acque meieoriche devono essere di norma convogliate dalle coperture al suolo mediante
appositi pluviali; il loro traio terminale deve essere realizzato con tubazioni di ghisa o
acciaio per un'altezza non inferiore a m.1.50.
Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.
11 convogliamento esterno delle acque di scarico nelle fognature o nei canali pubblici pud
avvenire softanto dopo aver ottenuto speciale autorizzazione dal Comune.




Art. 41

L]

LER )

Art. 42,

REGOLAMENTC EDILIZIO COMUNALE DI DENNO pag. 26

APPROVVIGIONAMENT(OQ IDRICG.

Ogni edificio deve essere provvisio di acqua potabile provenienie dall'acquedotio comunale ¢
distribuita tn modo proporzionale al numero dei locali abitabill. cosi da garantire il regolare
rifornimento di ogni alloggic ¢ delfeveniuale impiantc antincendic,

Nelle zone prive di acquedotic comunale I'acqua per uso domestico ed anfincendio pud essere
prelevata o dz acquedotti o da pozzi privat:, e. nel cuso di uso domastico, risuitare potabile
dall'analisi dei Laboratori di Igiene competenti e Fusc deve essere consentile dall'Autorith
Sanitaria < Medico Provinciale ).

Gli imptanti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere
costruiti a regola d'arle ¢ conformemenic alie prescrizioni contenute nell'eventuale
regolamento comunale e per i servizio di acquedolto.

L'approvvigionamento idrico da pozzi di emungimento o da corsi ¢ bacini lacustri per usi
industriali. agro- industriali, di irrigazione, di refrigerazione. dovranno altresi esserc
preventivamenie autorizzadi dall' Autorith competente.

IMMONDIZIE

Tuuti ght edifici devono disporre di un vano di depositt per contenitori delle immondizie in -
misura di almeno 1 mq. ogni 250 mc. di volume; della vane, ubicato possibilmente, al piano
terra ¢ comungue facilmente accessibile dalla strada. deve essere convenientemente ventilato,
In ogni caso dovranno esserc rispeitale le norme particoluri vigenti nell'ambito del
Comprensoric in merito alla raccolia ¢ all'asporto delie immondizie. nonché e disposizioni
del D.P.G.P. 26.1.1987, nr.1-41/Legisl.
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

Ogni edificio deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e
distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, cosi da garantire il regolare
rifornimento di ogni alloggio e dell'eventuale impianto antincendio. :
Nelle zone prive di acquedotto comunale 'acqua per uso domestico ed antincendio pud essere
prelevata o da acquedotti o da pozzi privati, e, nel caso di uso domestico, risultare potabile
dall'analisi dei Laboratori di Igiene competenti e 1'uso deve essere consentito dall’ Autorita
Sanitaria ( Medico Provinciale).

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere
costruiti a- regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nell'eventuale
regolamento comunale e per il servizio di acquedotto.

L'approvvigionamento idrico da pozzi di emungimento o da corsi e bacini lacustri per usi
industriali, agro- industriali, di irrigazione, di refrigerazione, dovranno altresi essere
preventivamente autorizzati dall'Autorith competente.

IMMONDIZIE

Tutti gli edifici devono disporre di un vano di depositi per contenitori delle immondizie in
misura di almeno 1 mq. ogni 250 mc. di volume; detto vano, ubicato possibilmente, al piano
terra e comunque facilmente accessibile dalla strada. deve essere convenientemente ventilato.
In ogni caso dovranno essere rispettate le norme particolari vigenti nell'ambito del
Comprensorio in merito alla raccolta e all'asporto delle immondizie. nonché le disposizioni
del D.P.G.P. 10050/88 :
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Per i nezozi alti almeno m.4.60 sone ammessi 1 soppalchi. purché la lore superficic non
supen il 40 de! pavimento del negozio, siano disimpegnatl unicamenie dal negozio medesime
ed abbiang un'ahiezza minima interna utile si m.2,20.

Nell'eftetiuazione di opere di restauro o di risanamenio di fabbricaii compresi negli
agglomeray di interesse storico, artistico o di particolare pregic ambientiale, O comungue
soggetll alla disciplina delle cose di nieresse artistico o storico. ¢ consentitc derogare alie
norme di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2 ¢ 3.3 . hmitatamente ali'inclinazione minima della
faidu del tetio. punto 3.4, e puntl 4.1, 4.2 e 4 3elimitate-mente al rapporto i finestratural
punto 4.4, purché Pautoriti sanitaria comuonale accerii espressamente la sufficienza igienica
del locali abitabili.

Nelle operaziont di restaure, risanamenlo ¢ ristrutiurazione di edifici all'interno delle zone di
conservazione di cui all'An. 26 poird esser consentita una superficie dell'alioggio inferiore a
guella mimma prescritta al precedente punto 5, ma comungue mat infericre a mg. 30- qualora
si tratti di alloggi avenu gia superficie nelty inferiore ai 35 mq. ¢ non sia tecnicamente
possibite rispettare il medesimo limite dei 35 mq. Per alloggi di edilizia abitativa pubblica &
ammessa una superficie minima netia degli alloggl di mq. 30, anziché quella prescritia al
precedente punto 5. :

CARATTERISTICA DEI LOCALI DI ABITAZIONE

La stanza da letio, il soggiorno & [ cucina devono essere provvisti di finestra apribile
sull'esierno.
Nelle condizioni di occupazione a di uso deglt alioggi. le superfict interne delle parti opache
delle pareii non devono presentare tracce di condéensazione permanenie,
E' comunque da assicurare in ogni caso. con idonea canna di ventilazione, 'aspirazione di
fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione {cucina. gabinesti, ecc..) prima che si
diffondano.
Il posto di “cotlura™ eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare
ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente muniic di impianto di aspirazione
forzata sui fornelti.
Gl impianti di aspirazigne dovranno:
nel case di aspirazione meccanica centralizzata. avere fe canne di sezione nisultante da idoneo
caicolo, allegato al progetio, che garantisca i1 ricambi mintmi orari richiesti.
nel caso di condott collettivi ramificati 0 nel caso di condetu a servizio esclusivo di singoli
tocali. avere sezione minimaidi cmq. 100 per ogni locale servito,
Particolart accorgimenti ed adeguali materiali devono essere adotiati ai fini di realizzare un
efficiente isolamenio termico ed acustico nel locali abitabili. -
In particolare devono essere adottati tuiti queOh accorglmenu alti ad attenuare il rumore da
calpestio, da traffico e le vibrazioni e 1 rumori prodom dagli impianti tecnici interni
all'edificio <ascensori, impianti idrosanitari, colonne di scarico, ecc...).

Gli alloggi destinati ad abifazione permanente devono essere dotati d{ impianto di
riscaldamenlo

La temperatura di progeuo defl'aria imerna deve essere compresa ira { diciotto gradi centigradi
cd § venti gradi centigradi, deve esserc in effeuti rispondente a tali valori e deve essere tale in
tudti gli ambienti abitati e nei servizi, esclust i opostigli.
Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una canna furmaria avenle sezione minima di
cmq.100.

i
LOCALI PER I SERVIZL

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico,

La stanza da bagno deve avere 1 seguenli requisiti:

2.1 superficie Superiore a mg.4;

2.2 aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non
inferiore a mq. 0.60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di quindici
ricambi ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazigne forzaia regolato da
temporizzatore; i

2.3 pare(i rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di m.2.00;

2.4 vaso, bidet, lavaba, vasca da bagno a doccia.

Qualora 'appartamento abbia pii di an locale per servigi igienici, i requisiti sopra indicati

sono richiesti per uno solo di essi: per gli alti & tollerata una superficie dl pavimento

inferiore ¢ minori strulture igieniche, ma devono egualmente essere rispetiati i requisiti sub
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2.2, ad eccezione della superficie minima finestrata che pud essere ridotta o mq.0,30, e

sub.2.3.

CANTINATI, SEMINTERRATI E PIANTERRENI.

Piani terra:

1.1

1.2

13
14

L.5

Il pavimento di wtti gli ambienti abitabili, o destinati ad usi collettivi 0 ad attivit
comunque rivolte al pubblico!l a pianicrreno ¢ dei porticat! non deve essere a quota
inferiore a2 quellz dei marciapiedi o degli spazi aperti verso i quali prospetianc gli
ambienti stessi.

Tutti gli ambiendi di cui al precedente punto 1.1 avent il pavimentc sovrasiante il
terreno devono esser provvisti di camera d'aria ventilata tra il terreno e Fintradosso
della strutsura sulia quale appoggia il pavimento medesimo. La camera d'aria deve
avere le seguenti caratieristiche:

1.2.1  Spessore minimo di cm.20;

1,2.2  Comunicazione diretta con I'atmosfera esterna realizzaia anche mediante fori
efo condolti di ventilazione aventi una superficie (otale minima, in sezione,
superiore ad 1/100 di quella del pavimento corrisponenite;

1.2.3 [ condotli devono esser distribuiti per una metd su un lato della casa, o
comunque degli ambienti soprasianti, e. per l'altra metd, su quello opposto
e devono esser distribuiti in modo tale da garantire 12 circolazione dell'aria
sotto lintera arca del pavimento.

Tutti gii altri iocali aventi il pavimento a congaito del terreno devono esser dotati di
sottostante vespaio in ghiaia delio spessore minimo di cm.40.

Gli ambienti di ¢ui al precedente punte 1.1 non posseno esser ricavati contro rilievi
montuosi © terrapicni> se non a distanza di almeno 3,00 m. dal piede delie scarpe
naturali del terreno, o dei muri di contenimente. o comunque da sporgenze del rilievo
a qualsiasi altezza.

In ogni caso devono esser costruitli opportuni canali di drenaggio per
l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Se il terreno, sul quale si intendono ricavare | locali di cui al precedente puntc 1.1, o
di cui al scguente punto 2.3, & umido o sogaetio ad invasione di acque soltemanee o
superficiali, deve esser eseguito un sulficiente apprestamenio di drenaggic e adeguata
protezicne.

Piani seminterrati:

2.2.5
226

T locali scmmterrau possono di regola esser adibiti soltanto ai seguenti usi:
Cucina e servizi facenti parte di abitazioni ubicate ai piani superio;
Pubblici csercizi, magazzini di vendita, mense, fatle salve le parucolan norme
vigenti;

Laboratori, autorimesse, dcposm servizi e simili, salve le particolari norme vigenti.
I locaii di cui-al punto 2.1 precedente devono avere i scgucnn requisiti:

Vespaio regolamentare ¢ idonea ntercapeding; '

scarico regolamentare delle acque nere nella fognatura domte di meccanismo che
zmpedlsca il rigurgito;

altezza mieuna interna netta di almeno m. 1,50 fuori terra, altezza nelta interna pari a
m.3.00. riducibile a 2.20 per i locali di cui al precedente puneo 2,1.3;

rapporto di superficie finestrata/pavimento di aimeno 1/10. con finestre aprentisi a
non meno di cm.20 dal terrenc su cui prospettano:

Pavimento munito ¢ dotalo di sottofondo impermeabiie.

muri effettivamente proteili contro Mamiditd.

Piani wotalmente interrati:

3.1

Possono esser destinati sollanto agli usi indicati al precedente punto 2.1.3, purché
con altezza minima interna netta di m_2,50;

E' permessa la destinazione agli usi di cui al precedente punto 2.1.2, porché i locali
abbiano 1 seguenti requisiti:

altezza minima interna netta di m.3.00;

condizionamento integrale dell'aria;

siano rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti 2.2.1, 225 e 2.2.6.

Per le autorimesse devono essere ‘comunque rispettate le norme del D.M. Interno 1.2.1986;
(le rampe di accesso devono avere una pendenza massima del 20 ecc...)
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COLLEGAMENTI VERTICALI E ACCESSI AGLI EDIFICI

Le scale, i passaggi alle scale, i plancrotiol: e Ic rampe devono avere strutture poriant in
cemento armalte od in materiale di equivalente comportamen(o all'urio ¢ al fuoco.

L pareti delle gabbie di scale e degli ascensort e quelle det pianerotoli di disimpegno devano
ESSEIC IR MUratura picna 0 in cemento armato.

Tutti gli edifici pluriptano, a qualsiasi uso destinati, che abbiane una superficie coperta
servita superiore ai 400 mq.. devono esser provvisti di pid di un vano scale in ragione di uno
ogni 300 mq. olire i primi 400,

Tutte e scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a
cm 120, con un distacco minimo tra le rampe di ¢m.20, riducibili a em.10 nel caso di
ristrutiurazioni; oltre 1 primi due plani fuori terra servili le predette larghezze devono esser
aumentate di 5 cm per ogni piano fuori terra servito in pii.

1 vani scala, che non abbiano verso I esterno finesire, devono esser prolungat fino al tetto ed
ivi esser dotati di una finestra, anche in Eaida, avenie una superficie di ventilazione non
inferiore ad 1720 della proiezione orizzontale del vano scala.

Negli edifici destinati ad abitazione, aventi aliezza anlincendio vguale o superiore ai 12 m.,
devono esser rispettati i requisitt prescritti dal D.M. interno 16.5.1987, ar.246; per la
definizione di altezza antincendio vale 1l DM, interno 30.11.1983.

In rutti 1 nuovi edifici con tre o pit piani abitabili oltre al pianterrena, deve esser previsio
I'impianto ascensore.

In tute gli edifici nuovi o ristrutiurati con une o pid piani oltre i} pianterreno, destinati anche
sofo in parte all'alloggio di personc anziane, deve esser previsto l'ascensore, ove il
committenic dei lavari ¢ il proprietario non sia un soggetto privaie.

In tutte le costruzioni, salvo che per gli edifici contenenti uno o al massimo due alloggi,
devono essere rispettate le norme in materia di superamento di i tuazioni emarginanti
sopportate da personc con difficolta psichiche, fisiche e sensoriali di cui al TULP approvato
con DPGP TN 10050/88-.

L'installazione e I'esercizio degli impianti di ascensore o montacarichi devono rispondere alle
nomme specifiche:

-1..24.10.1942. n.1415- impianto ed escrcizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;
-DP.R. 24,12.1951. 0.1767— regolamento di esecuzione dellia L.1415/42;

-D.P.R. 29.5.1963. n.i487- re*volamuno per gli ascensori ed i momacarlchl in servizio
privato:

-ISTRUZIONI TECNICHE n.94/1;

-D.M.28.5.1979- misure scstitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a
cremagliera ed idraudici.

Anditi: se costituiscono la sola comunicazione fra le abitazioni e la scala principale e/o gli
spazi esterni a ciclo libero efo luogo sicuro come definiti dai D.M. 30.11.1983, devono
essere costruiti in materiale in combustibile ed avere larghezza di almeno mt.1,20.

Parapetii: devono essere convenicntemente robusti ¢ tali da sopportare una spinta minima di
Kg/ml 150 applicata m semumitd, salvo carichi maggiori previsti per gli edifici suscertibili di
affollamento; laltezza minima, misurata tra il pavimento ¢ la parte superiore del corrimano
dev'essere almeno cm.100, salvo maggiori allezze minime prcscnne nei locali ove si
svolgono attivitd di lavoro subordinato.

Muri tagliafuoco: i teiti della funghezza superiore ai m.30 devono essere attraversati, net
punto opporiunc, da un murg di sicurczza contro la propagazione degli incendi, delto spessore
non inferiore 2i 30 cm.,, che abbracci tutta 1z profonditd dell’edificio e che sorpassi la
copertura di almeno 30 cm.: gli abbaini dovranno distare almeno m.3.00 dai detti muri
tagliafuoco.

Condotte del fumo: dovranno esser costruite con materiali incombustibili., esser provviste nel
sottotetto di ispezione a doppio spoitello ed esser sopraelevati sulla copentura di almeno m. 1
.00. 0 comunque di quella maggiore allezza che la C.E.C. nterrh opportuna per evitare danni
¢ molestia agli edifici vicini.

.

COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Le attivita allc quali sono addelti lavoratori subordinati, salvo le imprese industriali,
commerciali gestte dal ttolare con il solo aiuto dei membri della famiglia. e salvo le azicnde
agricole gestite dal propriclario, affittuario o enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con
I'atuto dei membri della famiylia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo
occupi mano d'opera per lavori stagionali. sono soggelie alfe norme generali per Figicne del
lavoro di cui al D.PR. 19.3,1956, n.303 e, pertanto. le costruzion:i e gli impianti in cui tali
attivitd si svolgono devono rispondere ai requisith minimi previsti nelia ¢ita norma ¢ 500
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soggette all'obbligo delia comunicazione all'lspetiorale dei lazvoro compelente ai sensi

dell'Art. 48 del decreto medesime.

Tutle le costruzioni e gli impianti nei guali si svolgong afrivith alle quali siuno addettt

lavoratori subordinatl devono inolire rispondere 2i requisiti prescritli dalie norme di

prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al DPR. 2741933, nr.547 ¢ D.P.R.

19.5.1956. nr.3021

Gli eventuali scarichi ed emissioni nell'aimosfers prodott:, ove rientning twa quelli regolati dal

D.P.G.P. TN 10030/88., sona soggetl allz denuncia o all'autorizzazione di cui al precedents

Arl. 45 di quesio regolamento.

Le strutture pubbliche. con particoiare riguardeo o guelle dr carattere collettivo-sociale, devono

rispondere ai requisiti prescritti da! D.P.R. 27.4. 1978, nr.384 in materia di barriere

architettoniche.

Teatri, cinematografl ¢ altri locali di pubblico spetiacole in genere sono sotioposti alla

specifica disciplina.

R.D. 18.6.1931, n.773-titolo 111, capo !

R.D. 10.9.1936. nr. 1946

Circ. M1 15.2.1951, nr.16;

Circ. ML 27.8.1971, nr.79 per capienze inferion a 150 persone)

Circ. M. 16.6.1980, nr.13473/4109:

D.M.6.7.1983 ¢ 28.8.1984

e sone inolire soggett: all'autorizzazione da parte della Commissione Provinciale i ‘vm}:mza

sale di pubblico spettacolo.

Gli esercizi commerciali nei quali si vendano sostanze alimentari e bevande sono sottoposti

alla specifica disciplina:

-D.P.R. 26.3.1980, n.327;

Gli esercizi alberghieri ed affitiacamere sono solioposti alla specifica discipling:

-L.P.I6.ILI9EL nr.23 e san. ed i

Gli impianti a servizio dell’agricoltura devono rispettare le seguenti norme:

8.1 [ ricoveri per gli amimali devono essere acrati ed illuminatt dall'estemo con finestre di
supcrficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento. devono
inoltre essere ventilai con canne che, partendo dal soffitto, si elevino oiire il etio.

8.2 Il pavimento deve esserc costruiio con malcriale ben connesso, impermeabile,
raccordato ad angoli arrotendati con le pareti ed inclinato verse canalette di scolo a
superficic liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esierno, in appositi
pozzi stagni.

8.3 Le mangiatoie, lesrastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con maleriale
di facile Javatura € disinfezione.

8.4 Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

8.5 Tutte fe stalle devono distare dalle abitazioni non meno di mi. 30; devono essere
provvisie di concimaia siluata a distanza non minore di m.30 dalic abitazioni e
possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di m.40 dalie strade, non
minore ¢i m.50 da cisterne e m.\00 da prese d'acqua potabile.

8.6 Le concimaie devono avere fondu ¢ pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno
non sia perfettamente piano, devouo essere poste a valle di sorgeati captate, di pozzi,
fontane, ecc.... _

8.7 La platea deve avere superficic non inferiore a mq.4 per capo grosso di bestiome ed
adeguata in ogni caso al volume del letame, con pendenza idonea a raccogliere il
colancmo nell'apposito pozzelto, che deve essere a tenuta e di me.2 per capo grosso
di bestiame.

3.8 Deve essere di facile accesso per permetiere la pulizia € non provocare incidenti al
personale.

8.9 Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero. dcwh animali e le
attrezzature refative debbono distare non meno di m.250 dai centri abltau, esistenti 0
previste,
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CAPITOLO III°
SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

STABILITA" E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.

Ogni fabbricato deve essere realizzalo secondo le migliori regole dell'arie dei costruire, ed in

conformith alie vigenti disposizioni di legge. in ordine ai requisiti dei materiali da

costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo. al dimensionamento ed all'esecuzione delle
strutture, al fine di assicurare la stabilith di ogni sua parte.

MOVIMENTI DI TERRA, FONDAZIONI.

2.1 Per ogni opera che preveda movimenti di terra efo variazioni dei carichi trasmesst al
terreno di cui al punie Al del D.M. 21.1.1981, deve esser predisposta ur’apposita
documentazione e devono esser adottati i particolar: criteri previsti dalle norme:

2.1.1  Circ. M.LLPP. 6.11.1967. nr. 3797 — istruzioni per il progetto,
esecuzione ¢ collaudo delte fondazioni;

2.1.2  Circ. M.LL.PP. 20.8.1970, nr.7284.— chiarimenti in merito allo stdio
delle fondazioni;

2.1.3  L.2.2.1974, nr.64 — provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche;

2.1.4 DM 11.3.1988 — norme tecniche riguardanti le indagini sui temreni e suile
rocce, la stabilitd dei pendii naturali e delle scarpate. i crileri generali e le
prescrizioni per fa progettazione, l'esecuzione ¢ if collavdo detle opere di
sostegno delle Lerre e delle opere di fondazione;

2.2 Nei casi contemplati al precedenie punto 2.1, deve esser sempre inoltrata al Comune,
allegata alla domanda di Concessione o Aulorizzazione o alla denuncia lavori, la
documentazione di cui al punio 4.13.4 defl'Art. 4 del presente regolamento.

OPERE IN CONGLOMERAT(QO CEMENTIZIO ARMATCO NORMALE- E

PRECOMPRESSQ, E STRUTTURE METALLICHE.

3.1 Le opere devone esser progettate e dirctie da tecnici abilitati e dcvono rispondere alle
nonne;

3.1.F L.5.11.1971, n.1086— norme per la disciplina de!le opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche;

3.1.2 Circ. M.LLPP. 14.2.1974, n.l1951— applicazione delle norme sul
CEmERto AMato; ,

3.1.3 D.M. LL.PP. 12.2.1982- aggiornamento delle norme tecniche relative ai

Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e

sovraccarichi™;

Norme Tecniche CNR 10012/81— azione sulle costruzioni

Circ. M.LL.PP, 24.5.1982, n,2263] - istruzioni relative ai carichi, ai

sovraccarichi ed ai criteri generali per la venﬁca di sicurezza delle

costruziont;
3.1.6 D.M.LL.PP. 27.7.1985 - norme tecniche per lesecuz:onc delle opere in
cemento armato normale ¢ precompresso € per le sirutture metalliche;
3.1.7 Circ. M.LL.PP. 31.10.1986, n.27996— istruzioni relative al D.M,
27.7.1985,
3.1.8  Circ. M.LL.PP, 1.9,1987. 0.29010 — controllo dei materiali in genere
degli acciai per cemento amaio in particolare.

32 L'esecutore dei lavori delle opere di cui a presente paragrafo deve sempre inoltrare
preventiva deruncia presse U'Ulficio cementi armati PLAT. e, a steutture ultimate,
deve depositarvi il certificato di collaudo statico; copia del medesimo deve’ esser
presentato al Comune all'atlo della domanda di abitabilit o agibilitd. ai sensi del
punio 3.4, Art. 4 del presente regolamento.

MURATURE

L3

o
nods
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4.1 Le murature debbone essere eszguiie secondo le miglion regole d'arte. con buon.
matenali e con accurata mang d'opera.

4.2 Nella muratura di pietrame ¢ vietalo 'uso dei cictiol di forma rotonda, se non
convenientemente spaccati.

4.2 Quando 1} pietrame non present: piani d: posa regolari. la muratura stessa dovrh
essere interrotta da corsi orizzontai: di maltond a due filari, o da fasce continue di
calcestruzzo di cemente delio spessore non inferiore a centimetn 12, esiesi a tutia la
jarghezza del muro, e la dislanza reciproca di tali corsi o fasce non potré essere
superiore & metri 1,50,

4.4 Per le murature devonoe esser rispetlate e norme di cui al D.M. LL PP, 9.1.1987—
norme tecniche per la progettazione. esecuzione e collaudo degli edific in muratura,

STRUTTURE IN LEGNO

5.1 Per il progetto e l'esecuzione delle strutture in legno, fino allemanazione di
specifiche norme nazionali o provinciali, deve esser adoutata [a norma DIN-1052;

5.2 Delle strutiure in legno e sul loro collaudo deve esser fatta menzione nei certificati da
preseniare al Comune ai sens: del presenie regolamento.

CORDOLI :

6.1 In tutti 1 fabbricati & pit piani dovranno eseguirsi> ad ogni piano sui mur

perimetrati & sy Wi 1 muri portanti, cordoli di cemento armato; nelic costruzioni in
maltoni a corting vista e di spessore di due soic tesie il cordolo in cemenlo potra
esserc sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo
restando obbligo di solidarietd delle travi con i murl di cui al precedente articolo,
MATERIALI IN GENERE
7.1 Tutti i materiali in genere impiegati nelie costruzioni devono ¢sser di buona qualitd;
le modaiitd di uiilizzo e di posa dei medesimi devono esser conformi alie regole
dell'arte del costruire. Devono inolire esser rispettatilper ogni tipo di materiale, le
seguenti norme;
7.1.1  legnami: D.M. 30.10.1912— norme ¢ condizioni per l'accettazione dei
legnami e DIN 1052;
Calci: R.D. 16.11.1939, nr.2231— norme per Y'accettazione delle calci;
Calei idrauliche ed agglomerati cementizi: D.M. 31.8.1972 norme sui
requisiit di occettazione e modalita di prova degli aggl. cementizi ¢ delle calei
tdrauliche;
7.1.4 Pietre naturali: R.D. 16,11.1939, n.2232- norme per I'accettazione delle pictre
naturali da costruzione;
7.1.5 Laterizi : R.D. 16.11.1939, n.2 233 norme per laccenazmne dei materiali
laterizi, nonché i criteri proposti dall' ANOIL - ASSOLATERIZI;
7.1.6 -Pavimenti : R.D. 16.11.1936, 0.2234— norme per 1'accettazione dei
materiali per pavimeniazioni: :
7.1.7  leganti idraulici : L.26.5.1965, n.595— caratieristiche tecniche e requisiti
dei teganti idraulici e DM, 3.6.1968— nuave norme sui requisiti di
accettazione e modalith di prova dei cementi;
7.1.8  Calcestruzzi preconfezionati: clausole tipo per la fornitura di cls. precont, (
elaborato dall' ANCE),
GRADO SI SISMICITA'
Nel calcolo delle steutture € murature portanti deve esser adoltalo un grado di sismicita 6.
AMIANTO
E' vietato l'impiego di amianio o materiali contenenti amianto. Per gli edifici pubblici o
comungue destinati al pubblico, vale la circolare del Ministero della Sanitd 10.7.1986, nr.45.
GELD
1 lavori di muratura. qualungue sia il sisicma costrotliive adottalo, dovranne essere sospesi nei
peniodi di gelo. nei quali cioé la femperaturd si mantenga. per moite ore, ai di sotto di zero
gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ora della notte. Je opere in
muraiura ordinaria potranno essere eseguile nelie ore meno fredde del giomo, purché, al
distacce del lavoro, vengano adoiiau i provvedimenti di uso comune per difendere e murature
dal gelo nottumo.

7.1
7.1.

L b

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

Ogni proprietario deve manienere il proprio edificio e tutte fc parti di esso. comprese Je
facciale, nonché le pertinenze e e recinziond, in stalo cornspondcn[c alla sicurezza. all'tgiene
cd al decoro pubblico.

Il Sindaco., a mezzo dei suoi incaricad, potrd (ar procedere d'ufficio alla visita dei lavori in
corso di costeuzione per constatare il regolare loro andamento e V'esatta esecuzione in
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conformiti al progetio denunciate: ¢ il proprictario ¢ l'assuntore dei lavort dovranno fornire
tutti gli schiarimentt del caso,

E' inoltre in facolti del Sindaco di far procedere ad ispezioni net fabbricali esisienti ogni
qualvolta ne appaia l'opportunitd per ragioni di pubblico ‘interesse. ¢ di ingiungere 1
provvedimenti del caso.

I caso di constalata violazione di legge, o 4! regolamento, ¢ di esecuzione contraria al
progefto denunciato, il Sindaco pud richiedere Yintervento deli' Autoritd giudiziara. che
eventuaimente pronuncia l'esecuzione di lavon d'ufficto, o spese del privato.

Nei casi indicali dalie feggi e dai regolamenti. necessitando prendere provvedimenti urgenti
per la pubblica sicurezza, il Sindaco pud senz'aliro fare eseguire lavori a spese ded
contravventori senza pregiudizio dell'azione penaie. La nota delle spese & resa esecutoria dal
Prefetla, sentito Pinteressato, ed e riscossa dall “Esattore nelle forme ¢ coi privilegi fiscali.

EDIFICI PERICOLANTL
Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiono lavori che
possano comunque destare preoccupazione per incolumith delle persone o delle cose. il
Sindaco incarica 1'Ufficio Teenico comunale di fure le occorrent consialazioni e suf relativo
referlo ingiungerd al proprietario di provvederc. fissando un breve termine.
Nei casi in cui a segnalare situazioni di pericolo siano soggetti privati, il Sindaco pud
richiedere a costoro che la segnalazione sia accompagnata da una perizia tecnica che descriva la
siluazione oggettiva, i danni paliv e quelli paventatt e che forsisca indicazioni atte a
scongiurare il pericolo.
in caso di inadempienza, il Sindaco provvede a seasi dell'Art. 27 delia L.R. 31.10.1963, 0.29
€ successive modifiche.
In ogni caso. si applicano le disposizioni del precedente articolo 58. e quelle dell'Art. 153
della Legge Comunale e Provinciale e successive modificazioni.

LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPQSITO DI MATERIALI
COMBUSTIBILI ED INFIAMMARILIL

[ locali destinati a lavoraziont-¢ deposito di maicriali combastibili ed infiammabili, devono
rispondere al requisiti prescrifti dalla vigenie legistazione in mmeria,

L'Ispettorato Provinciale Prevenziche Antincendi £ competente a controllare I'applicazione
delle norme, ave le attivith rienring tra quelle comprese nel DM, 12.2.1982.; 1 vigili del
Fuoco locali sono competenti per tuiti gli altri controlii.

IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE

Nel caso in cui particolari condizioni ambientali ¢ wadizionali costruttive locali richiedano
I'uso di strutture lignee, I'tmpiego di esse & condizionato all'adozione di trattamenti ed
accorgimenti atti a renderle incombustibili.

Negli. edifict che abbiano il lette costruito in legno, ancorché parzialmente, il piano di
falpestio del sottoletto dev'essere proiello con cappa in calcestruzzo o maita di calce nello
spessore minimo di em 5, possibilinente armata con rete metallica: 1G porlc di accesso a tali
sotiotetti devono essere RET 120, al minimo.

Nel caso di abitazioni affiancate a fienili, nelle augve costruzioni deve esser previsto un muro
tagliafuoco a norma del punto 13 dell'Art. 55 del presente regolamento

anche se la lunghezza del tetio non supera i 30 m.1 il fienile dev'essere compartimentato da
strutture e chiusure RET 180). ’

I vigiii del fuoco sono competenti per il controflo della rispondenza delle costruzioni e delle
attivitd alle norme dei presente articolo.

1

PREVENTIVO NULLA-OS:TA DEI VIGILI DEL FUOCO.

Olire a} controllo delle costruzioni ed attivitd nelic quali possono crearsi condizioni di
pericolo di incendio. o allagamentil o esplosioni. o folgorazioni. ai Vigili del Fuoco





